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Parce que c’est important ! * Because it’s important!
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Toutes les dimensions publiées dans ce livre ne
le sont qu'a titre de référence seulement.

Bien que tous les renseignements et tables
contenus dans ce livre aient été vérifies avec le
plus grand soin, nous ne saurions assumer
quelque responsabilité que ce soit découlant de
son utilisation.

All the sizes published are for references only.
Although all the information and tables included
in this booklet have been carefully checked,

we cannot assume responsibility resulting from
its usage.

Nous avons certains items en acier inoxydable en
stock. Pour connaitre les produits et les alliages
disponibles veuillez communiquer avec votre
représentant interne pour avoir de plus amples
informations.

We have some stainless steel items in stock. To
know the products and alloys available please
communicate with your sales representative to
have further informations.













spécification

TABLEAU COMPARATIF ENTRE LA NORME ASTM A500 NUANCE C

ET CSA G40.21 50W

tubes de structure

specification on HSS tubing
COMPARISON CHART BETWEEN THE SPECIFICATION

ASTM A500 GRADE C AND CSA D40.21 50W

:[ A500 NUANCE C

PROPRIETES MECANIQUES
MECHANICAL PROPERTIES

! résistance a la traction /
i ultimate tensile

allongement / elongation

limite d’élasticité / yield

Rond/Round
46 000 Ib/po*-psi
50 000 Ib/po*-psi
62 000 Ib/po*-psi

21 %

| :[csA G 40.21 50w

Carré et rect./Square and rect

Rond/Round
50 000 Ib/po?psi
Carré et rect./Square and rect
50 000 Ib/po*-psi

65 000-90 000 Ib/po*-psi
22 %

limite d’élasticité / yield

résistance a la traction /
ultimate tensile

allongement / elongation

EPAISSEUR DE LA PAROI

Epaisseur réelle de la paroi mesurée & n’'importe quel endroit.

i Ne doit pas varier de plus ou moins 10 % de son épaisseur
: nominale en excluant le cordon de soudure.

WALL THICKNESS

¢ The actual wall thickness measured throughout the tube.

i The measurement musn’t exceed plus or minus 10 % of the
i nominal thickness of the wall excluding the seam.

Epaisseur réelle de la paroi mesurée a n’importe quel endroit. Ne
doit pas varier de plus ou moins 10 % ni de moins de 5 %
de son épaisseur nominale.

The actual wall thickness measured throughout the tube.
The measurement musn’t exceed plus or minus 10 % and must
not be lower than 5 % of the nominal wall thickness.

TOLERANCE DES RAYONS

: La tolérance des rayons des coins extérieurs ne doit pas

i excéder plus de trois fois I'’épaisseur de la paroi nominale
i spécifiée.

RADIUS TOLERANCES

i The exterior corner radius must not exceed three times the

¢ nominal wall thickness specified.

rayon maximum permis / maximum permisible radius

Mur / wall Rayon / Radius
0,188-0,250 0,625
0,250-0,313 0,785
0,313-0,375 0,938
0,375-0,500 1,25
0,500- + 3X L'épaisseur paroi / 3X wall thickness

ANALYSE CHIMIQUE /
CHEMICAL ANALYSIS

C:0,23 Mn:1,35 P:0,035max S:0,035 max

C:0,23 Mn:0,50-1,50 P:0,040 max S: 0,050 max Si: 0,40 max

TRAITEMENT THERMIQUE /
HEAT TREATMENT :

Le tube A500 ne peut étre traité thermiquement

: pour devenir un tube de classe H. / The A500 tubing

: cannot be heat treated to a H class specification.

Le tube CSA 50W peut étre traité thermiquement
pour devenir un tube classe H. / The CSA 50W tubing can be
heat treated to a H class specification.

AVERTISSEMENT / WARNING :

Ne jamais substituer du A500 a du 50W sans I'autorisation d’un ingénieur / Never substitute S0W with A500 without the authorization of an engineer.



N
tubes carrés

square tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
3/4 X .083 19 X 19X2,11 0,75
1X.083 25,4 X25,4X2,11 1,04
X .100 X 2,54 1,14
X .110 X2,79 1,23
X .125 X 3,18 1,35
X .150 X 3,81 1,54
1-1/4 X .083 31,8 X31,8X2,11 1,32
X .100 X 2,54 1,50
X .110 X2,79 1,57
X .125 X 3,18 1,78
X .150 X 3,81 2,05
1-1/2 X .065 X1,65 1,27
X .083 X2,11 1,60
X .100 X 2,54 1,82
X .110 X2,79 1,97
X .125 38,1 X38,1X3,18 2,21
X .134 X 3,40 2,33
X .150 X 3,81 2,56
X .188 X 4,78 3,35
1-3/4 X .083 445X 445X 2,11 1,88
X .100 X 2,54 2,24
X .109 X2,79 2,43
X .125 X 3,18 2,76
X .188 X 4,78 3,69
2X.095 50,8 X 50,8 X 2,41 2,44
X .100 X 2,54 2,58
X .110 X2,79 2,83
X .125 X 3,18 3,06
X .134 X 3,40 3,24
X .150 X 3,81 3,58
X .188 X 4,78 4,33
X .250 X 6,35 5,41
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tubes carrés

square tubings
ACIER STEEL

Imp.

Pouce / Inch

2-1/4 X

X X X X

e
AN
2
N
x

XXX XX XXX XXX

2-3/4X

XXX X X XX X X

3-1/2X

.100
125
.150
.188
.250

.083
.100
.110
125
134
.150
.188
.210
.215
.230
.238
.250

110
125
.150

.100
.110
125
134
.150
.188
.250
.313
.375

110
.120
125

DIMENSIONS

Poids / Weight
Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

57,2 X57,2X 2,54
X 3,18
X 3,81
X 4,78
X 6,35

63,5 X635X2,11
X 2,54
X 2,79
X 3,18
X 3,40
X 3,81
X 4,78
X5,33
X5,46
X5,84
X 6,05
X 6,35

69,9 X 69,9X 2,79
X 3,18
X 3,81

76,2 X 76,2 X 2,54
X 2,79
X 3,18
X 3,40
X 3,81
X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53

88,9 X 88,9X 2,79

X 3,05
X 3,18

2,84
3,48
4,09
4,96
6,26

2,73
3,18
3,47
3,91
4,16
4,60
5,61
6,16
6,30
6,42
6,83
7,11

3,96
4,34
5,11

3,95
4,32
4,76
5,07
5,62
6,89
8,81
10,59
12,71

4,95
5,54

5,61
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N
tubes carrés

square tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

3-1/2 X .134 88,9 X 88,9X 3,40 5,98
X.150 X 3,81 6,64
X.188 X 4,78 8,17
X.210 X 5,33 9,01
X.250 X 6,35 10,51
X.313 X 7,95 12,70
X.375 X 9,53 14,71
4 X.100 101,6 X 101,6 X 2,54 5,22
X.110 X 2,79 5,72
X.125 X 3,18 6,46
X.134 X 3,40 6,89
X.150 X 3,81 7,66
X.188 X 4,78 9,45
X.203 X 5,59 10,13
X.210 X 5,33 10,51
X.220 X 5,16 10,88
X.250 X 6,35 12,21
X.313 X 7,95 14,83
X.375 X 9,53 17,27
X.438 X11,13 19,56
X .500 X12,70 21,63
4-1/2 X .125 114,3 X 114,3X 3,18 7,31
X.134 X 3,40 7,81
X.150 X 3,81 8,68
X.188 X 4,78 10,73
X.250 X 6,35 13,92
X.313 X 7,95 16,96
X.375 X 9,53 19,82
5X.125 127,0 X 127,0X 3,18 8,20
X.150 X 3,81 9,71
X.188 X 4,78 12,00
X.250 X 6,35 15,62
X.313 X 7,95 19,08
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tubes carrés
square tubings

Poids / Weight
Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

ACIER STEEL
DIMENSIONS

Imp. Met.

Pouce / Inch mm
5X.375 127,0 X 127,0X 9,53
X .438 X11,13
X .500 X12,70
5-1/2 X .188 139,7 X 139,7X 4,78
X .250 X 6,35
X .313 X 7,95
X .375 X 9,53
6X.125 152,4 X 152,4X 3,18
X .134 X 3,40
X .188 X 4,78
X .250 X 6,35
X .313 X 7,95
X .375 X 9,53
X .438 X11,13
X .500 X12,70
X .563 X 14,30
X .625 X15,88
7X.188 1778 X 177,8 X 4,78
X .250 X 6,35
X .313 X 7,95
X .375 X 9,53
X .438 X11,13
X .500 X12,70
X .625 X15,88
8X.188 203,2 X 203,2X 4,78
X .250 X 6,35
X .313 X 7,95
X .375 X 9,53
X .438 X11,13
X .500 X12,70
X .563 X 14,30
X .625 X15,88

22,37
25,50
28,43

13,29
17,32
21,24
24,93

10,50
10,54
14,56
19,02
23,33
27,48
31,50
35,24
39,73
42,24

17,13
22,42
27,63
32,58
37,50
42,05
50,76

19,63
25,82
31,84
37,69
43,40
48,85
54,34

59,32
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N
tubes carrés

square tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
91X .188 228,6 X 228,6 X 4,78 22,18
X .250 X 6,35 29,23
X .313 X 7,95 36,10
X .375 X 9,53 42,79
X .500 X12,70 55,66
X .563 X 14,30 61,64
10 X .188 254,0 X 254,0X 4,78 24,80
X .250 X 6,35 32,63
X .313 X 7,95 40,35
X .375 X 9,63 47,90
X .438 X11,13 55,27
X .500 X12,70 62,46
X .563 X 14,30 70,50
X .625 X 15,88 76,33
12 X .250 304,8 X304,8X 6,35 39,43
X .313 X 7,95 48,86
X .375 X 9,63 58,10
X .438 X11,13 67,50
X .500 X12,70 76,07
X .625 X 15,88 93,34
14 X .313 355,6 X355,6 X 7,95 57,36
X .375 X 9,63 68,31
X .500 X12,70 89,68
X .625 X 15,88 110,36
16 X .313 406,4 X 406,4X 7,95 65,87
X .375 X 9,63 78,52
X .500 X12,70 103,30
X .625 X 15,88 127,37
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tubes rectangulaires

rectangular tubings

Poids / Weight
Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met.
Pouce / Inch mm
1-1/2 X 1 X .100 38,1 X254 X
X .109 X
X .125 X
X .150 X
2X1X.100 50,8 X 25,4 X
X.110 X
X .125 X
X .134 X
X .150 X
X .188 X
2X1-1/2X .100 50,8 X 38,1 X
X .125 X
2-1/2 X 1-1/2 X .083 63,5X38,1X
X .100 X
X.110 X
X.125 X
X .150 X
X .188 X
X .250 X
3 X1X.100 76,2 X 25,4 X
X .110 X
X .125 X
X .150 X
X .188 X
X .250 X
3X1-1/2 X .083 76,2 X 38,1 X
X .100 X
X .125 X
X .150 X
3X1-1/2X .188 76,2 X 38,1 X
X .250 X

2,54
2,79
3,18
3,81

2,54
2,79
3,18
3,40
3,81
4,78

2,54
3,18

2,11
2,54
2,79
3,18
3,81
4,78
6,35

2,54
2,79
3,18
3,81
4,78
6,35

2,11
2,54
3,18
3,81

4,78
6,35

1,56
1,69
191
2,18

1,82
2,10
2,21
2,53
2,56
3,35

2,58
2,66

2,16
2,58
2,83
3,06
3,58
4,33
5,41

2,58
2,83
3,06
3,58
4,33
5,41

2,45
2,84
3,48
4,09

4,96

6,26
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tubes rectangulaires
rectangular tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
3 X 2X.100 76,2 X50,8X 2,54 3,26
X.109 X 2,77 3,54
X.125 X 3,18 3,91
X.134 X 3,40 4,31
X.150 X 3,81 4,60
X.165 X 4,19 5,24
X.188 X 4,78 5,61
X.210 X 5,33 6,16
X.250 X 6,35 7,11
X.313 X 7,95 8,43
3X2-1/2X.109 76,2 X63,5X 2,77 3,81
X.125 X 3,18 4,76
X.150 X 3,81 5,11
X.188 X 4,78 6,27
3-1/2 X 1-1/2 X .120 88,9 X 38,1 X 3,05 3,76
X.125 X 3,18 3,91
X.188 X 4,78 5,61
3-1/2 X 2 X .109 88,9 X50,8X 2,77 3,81
X.125 X 3,18 4,33
X.150 X 3,81 5,11
X.188 X 4,78 6,27
3-1/2 X 2-1/2 X .125 88,9 X 635X 3,18 4,76
X.134 X 3,40 5,07
X.150 X 3,81 5,62
X.188 X 4,78 6,89
X.210 X 5,33 7,59
X.250 X 6,35 8,81
X.313 X 7,95 10,59
4 X 2X.083 101,6 X50,8 X 2,11 3,29
X.100 X 2,54 3,95
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tubes rectangulaires

rectangular tubings

ACIER STEEL

Imp.
Pouce / Inch

5X2-1/2X.
.150
.188
.250
.313
.375

X X X X X

5X3X

DIMENSIONS

125
134
.150
.188
.210
.250
.313
.375

125
134
.150
.188
.210
.250
.313
.375

125
134
.150
.188
.210
.250
.313
.375

125

.125
134

Met.
mm

101,6 X 50,8 X

X X X X X X X

101,6 X 76,2 X

X X X X X X X

127 X 50,8 X

X X X X X X X

127 X 63,5 X

X X X X X

127 X 76,2 X
X

3,18
3,40
3,81
4,78
5,33
6,35
7,95
9,53

3,18
3,40
3,81
4,78
5,33
6,35
7,95
9,53

3,18
3,40
3,81
4,78
5,33
6,35
7,95
9,53

3,18
3,81
4,78
6,35
7,95
9,53

3,18
3,40

Poids / Weight
Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

4,76
5,07
5,62
6,89
7,59
8,81
10,59
12,17

5,61
5,98
6,64
8,17
9,01
10,51
12,70
14,71

5,61
5,98
6,64
8,17
9,01
10,51
12,70
14,71

6,03
7,15
8,81
11,30
13,80
16,00

6,46

6,89
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tubes rectangulaires
rectangular tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
5 X 3X.150 127 X 76,2 X 3,81 7,66
X.188 X 4,78 9,45
X.210 X 5,33 10,51
X.250 X 6,35 12,21
X.313 X 7,95 14,83
X.375 X 9,53 17,27
X.438 X11,13 19,56
X.500 X12,70 21,63
5X4X.125 127 X 101,6 X 3,18 7,31
X.134 X 3,40 7,81
X.150 X 3,81 8,69
X.188 X 4,78 10,73
X.250 X 6,35 13,92
X.313 X 7,95 16,96
X.375 X 9,53 19,82
6 X2X.125 152,4 X 50,8 X 3,18 6,46
X.150 X 3,81 7,66
X.188 X 4,78 9,45
X.210 X 5,33 10,51
X.250 X 6,35 12,21
X.313 X 7,95 14,83
X.375 X 9,53 17,27
X.438 X11,13 19,56
6 X 3X.125 152,4 X 76,2 X 3,18 7,31
X.150 X 3,81 8,69
X.188 X 4,78 10,70
X.250 X 6,35 13,91
X.313 X 7,95 16,96
X.375 X 9,53 19,82
6 X4X.125 152,4 X 101,6 X 3,18 8,20
X.150 X 3,81 9,71
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tubes rectangulaires
rectangular tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
6 X 4X.165 152,4 X 101,6 X 4,19 10,57
X.188 X 4,78 12,00
X.250 X 6,35 15,62
X.313 X 7,95 19,08
X.375 X 9,563 22,37
X .438 X11,13 25,50
X .500 X12,70 28,43
6 X5X.313 152,4 X 127 X 7,95 21,24
X.375 X 9,63 24,30
X .500 X12,70 31,84
7 X 2X.250 177,8 X 50,8 X 6,35 13,91
X.313 X 7,95 16,96
X.375 X 9,63 19,82
7 X3X.188 177,8 X 76,2X 4,78 12,00
X.250 X 6,35 15,62
X.313 X 7,95 19,08
X.375 X 9,563 22,37
X .500 X12,70 28,43
7 X4X.188 177,8 X 101,6 X 4,78 13,28
X.250 X 6,35 17,32
X.313 X 7,95 21,24
X.375 X 9,63 24,93
7 X5X.188 177,8 X 127 X 4,78 14,56
X.250 X 6,35 19,02
X.313 X 7,95 23,33
X.375 X 9,63 27,48
X .438 X11,13 31,50
X .500 X12,70 35,24
X.625 X15,88 42,26
8X2X.188 203,2 X 50,8 X 4,78 12,00
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tubes rectangulaires
rectangular tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
8 X 2X.250 203,2 X 50,8 X 6,35 15,62
X.313 X 7,95 19,08
X.375 X 9,53 22,37
X .500 X12,70 28,43
8 X 3X.188 203,2X76,2X 4,78 13,28
X.250 X 6,35 17,32
X.313 X 7,95 21,18
X.375 X 9,53 24,92
8 X4X.188 203,2 X 101,6 X 4,78 14,56
X.250 X 6,35 19,02
X.313 X 7,95 23,33
X.375 X 9,53 27,48
X.438 X11,13 31,50
X .500 X12,70 35,24
X.625 X15,88 42,26
8 X 6X.188 203,2 X 152,4X 4,78 17,13
X.250 X 6,35 22,42
X.313 X 7,95 27,63
X.375 X 9,53 32,58
X.438 X11,13 37,50
X .500 X12,70 42,05
X.625 X15,88 50,76
9 X 3X.438 228,6 X 76,2 X11,13 31,50
X .500 X12,70 35,24
X.625 X15,88 42,26
9 X 5X.250 228,6 X127 X 6,35 22,42
X.313 X 7,95 27,63
X.375 X 9,53 32,58
X.438 X11,13 37,50
X .500 X12,70 42,05
X.563 X14,30 46,40
X .625 X15,88 50,76
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Imp.

Pouce / Inch

.188
.250
.313
.375
438
.500
.625

.188
.250
.313
.375
438
.500
.625

.188
.250
.313
.375
438
.500
.625

.188
.250
.313
.375
438
.500
.625

.188
.250
.313
.375

tubes rectangulaires
rectangular tubings
ACIER STEEL

DIMENSIONS

228,6 X 177,8 X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53
X11,13
X12,70
X15,88

254 X 50,8 X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53
X11,13
X12,70
X15,88

254 X 101,6 X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53
X11,13
X12,70
X15,88

254 X 152,4X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53
X11,13
X12,70
X15,88

254 X 203,2X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53

Poids / Weight

Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

19,66
25,82
31,86
37,69
43,36
48,85
59,32

14,56
19,02
23,35
27,48
31,50
35,24
42,26

17,13
22,42
27,60
32,58
37,50
42,05
50,76

19,63
25,82
31,84
37,69
43,40
48,85
59,32

22,18
29,23
36,10
42,79
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Imp.

Pouce / Inch

10X 8X
X

12X2X

X X X X X X

12X 3X

12 X4X

X X X X X X

12X6X

X X X X

12X 8X

X X X X X X

14 X4X

.500
.625

.188
.250
.313
.375
438
.500
.625

.250

.188
.250
.313
.375
438
.500
.625

.188
.250
.313
.375
.500

.250
.313
.375
438
.500
.625
.750

.188
.250

tubes rectangulaires
rectangular tubings
ACIER STEEL

DIMENSIONS

Met.
mm

254 X 203,2 X12,70
X15,88

304,8 X 50,8 X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53
X11,13
X12,70
X15,88

304,8 X 76,2X 2,79

304,8 X101,6 X 4,78
X 6,35
X 7,95
X 9,53
X11,13
X12,70
X15,88

304,8 X 152,4X 3,18
X 6,35
X 7,95
X 9,53
X12,70

304,8 X 203,2X 6,35
X 7,95
X 9,53
X11,13
X12,70
X15,88
X19,05

355,6 X 101,6 X 3,18

X 6,35

Poids / Weigh

Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

55,66
67,83

17,13
22,42
27,63
32,59
37,50
42,05
50,76

24,13

19,63
25,82
31,86
37,69
43,40
48,85
59,32

22,18
29,23
36,10
42,79
55,66

32,63
40,35
47,90
55,27
62,50
76,33
89,51

22,18
29,23
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tubes rectangulaires
rectangular tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
14 X 4 X .313 355,6 X 101,6 X 7,95 36,10
X.375 X 9,53 42,79
X .500 X12,70 55,66
14 X 6 X.250 355,6 X 152,4X 6,35 32,63
X.313 X 7,95 40,37
X.375 X 9,53 47,90
X .438 X11,13 55,40
X .500 X12,70 62,50
X.625 X15,88 76,33
14 X 10 X .250 355,6 X 254X 6,35 39,43
X.313 X 7,95 48,86
X.375 X 9,53 58,10
X .438 X11,13 67,10
X .500 X12,70 76,07
X.625 X15,88 93,34
16 X 4 X.250 406,4 X 101,6 X 6,35 32,63
X.313 X 7,95 40,35
X.375 X 9,53 47,90
X .438 X11,13 55,27
X .500 X12,70 62,46
X.625 X15,88 76,33
16 X 8 X.250 406,4 X 203,2X 6,35 39,43
X.313 X 7,95 48,86
X.375 X 9,53 58,10
X .438 X11,13 67,18
X .500 X12,70 76,07
16 X 12 X .313 406,4 X 304,8 X 7,95 57,36
X.375 X 9,53 68,31
X .500 X12,70 89,68
18 X 6 X.250 457,2 X 152,4X 6,35 39,43
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tubes rectangulaires
rectangular tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
18 X 6 X.313 457,2 X 152,4 X 7,95 48,86
X.375 X 9,53 58,10
X.500 X12,70 76,07
18 X 10 X .375 457,2 X 254,0 X 9,53 68,31
20 X 4 X .250 508,0 X 101,6 X 6,35 39,43
X.313 X 7,95 48,86
X.375 X 9,53 58,10
X.438 X11,13 67,18
X.500 X12,70 76,07
20 X8X.313 508,0 X 203,2 X 7,95 40,42
X.375 X 9,53 68,31
X.500 X12,70 89,68
20 X 12X.313 508,0 X 304,8 X 7,95 40,42
X.375 X 9,53 78,52
X.500 X12,70 103,31
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tubes ronds
round tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
1.000 X .065 254X 1,65 0,650
X.083 X 2,11 0,810
X.095 X 2,41 0,970
X.120 X 3,05 1,130
1.050 X .095 26,7X 2,41 0,950
X.100 X 2,54 1,010
X.110 X 2,79 1,100
X.113 X 2,87 1,130
X.125 X 3,18 1,230
1.250 X .083 31,8X 2,11 1,030
X.095 X 2,41 1,172
X.100 X 2,54 1,230
X.125 X 3,18 1,500
X.134 X 3,40 1,600
1.315X.083 334X 2,11 1,090
X.100 X 2,54 1,300
X.110 X 2,79 1,400
X.125 X 3,18 1,590
X.133 X 3,38 1,679
1.500 X .065 38,1X 1,65 0,996
X.083 X 2,11 1,260
X.095 X 2,41 1,426
X.125 X 3,18 1,769
1.660 X .100 42,2 X 2,54 1,670
X.110 X 2,79 1,820
X.125 X 3,18 2,050
X.134 X 3,40 2,170
X.140 X 3,56 2,270
1.875 X .100 47,6 X 2,54 1,900
X.125 X 3,18 2,340
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tubes ronds
round tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
1.900 X .083 48,3 X 2,11 1,61
X.100 X 2,54 1,92
X.110 X 2,79 2,10
X.125 X 3,18 2,38
X .145 X 3,68 2,72
X.150 X 3,81 2,80
X.188 X 4,78 3,43
X.250 X 6,35 4,41
2.375 X .083 60,3 X 2,11 2,03
X.100 X 2,54 2,43
X.125 X 3,18 3,01
X.150 X 3,81 3,57
X.154 X 3,91 3,66
X.188 X 4,78 4,40
X.250 X 6,35 5,68
2.500 X .065 63,5 X 1,65 1,69
X.083 X 2,11 2,14
X.095 X 2,41 2,44
X.100 X 2,54 2,78
X.120 X 3,05 3,05
X.125 X 3,18 3,17
X.150 X 3,81 3,77
X.188 X 4,78 4,65
X.250 X 6,35 6,02
X.375 X 9,53 8,51
2.750 X .100 69,9 X 2,54 2,83
2.875X.120 73,0 X 3,05 3,53
X.125 X 3,18 3,67
X.150 X 3,81 4,37
X.188 X 4,78 5,40
X.250 X 6,35 7,01
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tubes ronds
round tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weight
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
3.000 X .065 76,2X 1,65 2,04
X.083 X 2,11 2,59
X.110 X 2,79 3,40
X.125 X 3,18 3,84
X.134 X 3,40 4,10
X.150 X 3,81 4,57
X.188 X 4,78 5,66
X.250 X 6,35 7,35
3.500 X .065 88,9X 1,65 2,39
X.125 X 3,18 4,51
X.150 X 3,81 5,37
X.188 X 4,78 6,66
X.216 X 5,49 7,57
X.250 X 6,35 8,69
X.300 X 7,62 10,25
X.313 X 7,95 10,66
X.375 X 9,53 12,52
4.000 X .065 101,6 X 1,65 2,62
X.083 X 2,11 3,47
X.100 X 2,54 3,96
X.120 X 3,05 4,98
X.125 X 3,18 5,17
X.134 X 3,40 5,53
X.150 X 3,81 6,17
X.188 X 4,78 7,67
X.210 X 5,33 8,51
X.250 X 6,35 10,02
X.313 X 7,95 12,34
X.375 X 9,53 14,52
4.250 X .250 107,9X 6,35 10,68
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Imp.

Pouce / Inch

4.500 X

XX X X X X X X

120
125
134
.150
.188
237
.250
313
375

125
.150
.188
.250
313
.375
.500

120
.188
.250
.375

125
.188
.250
.258
313
.375

125
.150
.188
.250
313
.375

DIMENSIONS

tubes ronds
round tubings
ACIER STEEL

1

3,05
3,18
3,40
3,81
4,78
6,02
6,35
7,95
9,53

3,18
3,81
4,78
6,35
7,95
9,53
2,70

3,05
4,78
6,35
9,53

3,18
4,78
6,35
6,55
7,95
9,53

3,18
3,81
4,78
6,35
7,95
9,53

Poids / Weigh

Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

5,61
5,85
6,25
6,88
8,68
10,79
11,36
14,01
16,54

6,84
7,78
9,67
12,69
15,69
18,52
24,03

6,89
10,67
14,70
20,50

7,10
10,80
14,20
14,62
17,60
20,80

7,84
9,38
11,68
15,37
19,03
22,55
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tubes ronds
round tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

6.625 X .125 168,3X 3,18 8,68
X.188 X 4,78 13,00
X.250 X 6,35 17,02

X .280 X 7,11 18,97
X.313 X 7,95 21,10
X.375 X 9,53 25,10

X .432 X 10,97 28,57
7.000 X .188 177,8X 4,78 13,69
X .250 X 6,35 18,04
X.313 X 7,95 22,37
X.375 X 9,53 26,56
7.500 X .188 190,5X 4,78 14,70
X.250 X 6,35 19,40
X.313 X 7,95 24,00
X.375 X 9,53 28,50
8.625 X .188 219,21 X 4,78 16,94
X .250 X 6,35 22,36
X.313 X 7,95 27,79
X.322 X 8,18 28,55
X.375 X 9,53 33,04

X .438 X 11,13 38,40

X .500 X12,70 43,39
10.750 X .250 273,1X 6,35 28,00
X.313 X 7,95 34,80
X.365 X 9,27 40,50
X.375 X 9,53 41,60

X .438 X 11,13 48,24

X .500 X 12,70 54,70
12.750 X .250 323.9X 6,35 33,40
X.313 X 7,95 41,60
X.375 X 9,53 49,56
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tubes ronds
round tubings

ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
12.750 X .438 273,1X11,13 57,50
X.500 X12,70 65,42
X.625 X 15,88 80,93
14.000 X .250 355,6 X 6,35 36,80
X.313 X 7,95 45,80
X.375 X 9,53 54,57
X .438 X11,13 63,40
X.500 X 12,70 72,09
16.000 X .250 406,4X 6,35 42,10
X.313 X 7,95 52,50
X.375 X 9,53 62,70
X.438 X11,13 72,90
X.500 X12,70 82,90
18.000 X .500 457,2X 12,70 93,55
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1/8
1/4
3/8
172
3/4

1-1/4
1-1/2

2-1/2

3-1/2

4-1/2

0.405
0.540
0.675
0.840
1.050

1.315
1.660
1.900

2.375
2.875

3.500
4.000

4.500
5.000

Extra fort
10 Standard Extra heavy

Paroi
Wall

0.035
0.049
0.049
0.065
0.065

0.650
0.065
0.065

0.065
0.083

0.083
0.083

0.083

pds/pi
wt/ft

0.1383
0.2570
0.3276
0.5383
0.6838

0.8678
1.1070
1.2740

1.6040
2.4750

3.0290
3.4720

3.9150

Paroi
Wall

0.049
0.065
0.065
0.083
0.083

0.109
0.109
0.109

0.109
0.120

0.120
0.120

0.120

pds/pi
wt/ft

0.1863
0.3297
0.4235
0.6710
0.8572

1.4040
1.8060
2.0850

2.6380
3.5310

4.3320
4.9730

5.6130

Paroi
Wall

0.068
0.088
0.091
0.109
0.113

0.133
0.140
0.145

0.154
0.203

0.216
0.226

0.237

pds/pi
wi/ft

0.2447
0.4248
0.5676
0.8510
1.1310

1.6790
2.2730
2.7180

3.6530
5.7930

7.5760
9.1090

10.7900

Paroi
Wall

0.068
0.088
0.091
0.109
0.113

0.133
0.140
0.145

0.154
0.203

0.216
0.226

0.237
0.247

pds/pi
wt/ft

0.2447
0.4248
0.5676
0.8510
1.1310

1.6790
2.2730
2.7180

3.6530
5.7930

7.5760
9.1090

10.7900
12.5300

Paroi
Wall

0.095
0.119
0.126
0.147
0.154

0.179
0.191
0.200

0.218
0.276

0.300
0.318

0.337

pds/pi
wt/ft

0.3145
0.5351
0.7388
1.0880
1.4740

2.1720
2.9970
3.6310

5.0220
7.6610

10.2500
12.5100

14.9800

Paroi
L

0.095
0.119
0.126
0.147
0.154

0.179
0.191
0.200

0.218
0.276

0.300
0.318

0.337
0.355

pds/pi
wi/ft

0.3145
0.5351
0.7388
1.0880
1.4740

2.1720
2.9970
3.6310

5.0220
7.6610

10.250
12.510

14.980
17.610
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10

11
12
14
16
18

20
22
24

Formule pour calculer le poids au pied : Poids au pied = ( Dia. Ext ( po ) - Epais. paroi (po ) ) X 10.68 X Epais. paroi ( po )
Formula to find weight per foot : Weight per foot = ( O.D. ( inches ) - Wall thick. ( inches ) ) X 10.68 X Wall thick. ( inches )

5.563
6.625
7.625
8.625
9.625
10.750

11.750
12.750
14.000
16.000
18.000

20.000
22.000
24.000

Extra fort
10 Standard Extra heavy

Paroi
Wall

0.109
0.109

0.109

0.134

0.165

pds/pi
wt/ft

6.349
7.585

9.914

15.190

22.180

Paroi
Wall

0.134
0.134

0.148

0.165

0.180
0.250
0.250
0.250

0.250
0.250
0.250

pds/pi
wt/ft

7.770
9.289

13.400

18.700

24.200
36.710
42.050
47.390

52.730
58.070
63.410

Paroi
Wall

0.258
0.280

0.322
0.365
0.406
0.437
0.500
0.562
0.593

0.687

pds/pi
wi/ft

14.62
18.97

28.55
40.48
53.53
63.37
82.77
104.80
122.90

171.20

Paroi
Wall

0.258
0.280
0.301
0.322
0.342
0.365

0.375
0.375
0.375
0.375
0.375

0.375
0.375
0.375

pds/pi
wt/ft

14.62
18.97
23.57
28.55
33.90
40.48

45.55
49.56
54.57
62.58
70.59

78.60
86.61
94.62

Paroi
Wall

0.375
0.432

0.500

0.593

0.687
0.750
0.843
0.937

1.031
1.125
1.218

pds/pi
wt/ft

20.78
28.57

43.39

64.33

88.51
106.10
136.50
170.80

208.90
250.80
296.40

Paroi
L

0.375
0.432
0.500
0.500
0.500
0.500

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

0.500
0.500
0.500

pds/pi
wt/ft

20.78
28.57
38.05
43.39
48.72
54.74

60.07
65.42
72.09
82.77
93.45

104.10
114.80
125.50
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ronds, carrés et plats
Acier au carbone laminé a chaud.
Profilés offerts dans la nuance
CSA G40.21 44W et, dans la
plupart des cas, dans la nuance
CSA G40.21 50W. En longueurs
standards de 20 et 40 pieds.

rounds, squares & flats
Hot-rolled carbon steel. Material
available in CSA G40.21 44W
and in many cases, CSA G40.21
50W grade. Available in

standard lengths of 20" and 40'.




1/8
3/16
1/4

5/16
3/8
7/16

1/2
9/16
5/8

11/16
3/4
13/16

7/8
15/16

1
1-1/16
1-1/8

1-3/16
1-1/4
1-5/16

1-3/8
1-7/16
1-1/2

1-9/16
1-5/8
1-11/16

1-3/4

DIMENSIONS

ronds et carrés
rounds and squares
ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

3,18
4,76
6,35

7,94
9,53
11,10

12,70
14,30
15,90

17,50
19,00
20,60

22,20
23,80

25,40
27,00
28,60

30,20
31,80
33,30

34,90
36,50
38,10

39,70
41,30
42,90

44,40

POIDS LB-PI.LIN / WEIGHT LB-LIN.FT

Imp. Met. Rond Carré
Pouce / Inch mm Round Square

0,042
0,094
0,167

0,261
0,376
0,511

0,668
0,845
1,043

1,262
1,502
1,763

2,045
2,347

2,670
3,015
3,380

3,766
4,172
4,600

5,049
5,518
6,008

6,519
7,051
7,604

8,178

0,053
0,120
0,213

0,332
0,478
0,651

0,850
1,076
1,328

1,607
1,913
2,245

2,603
2,988

3,400
3,838
4,303

4,795
5,313
5,857

6,428
7,026
7,650

8,301
8,978
9,682

10,413
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ronds et carrés
rounds and squares
ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS

1-13/16
1-7/8
1-15/16

2
2-1/16
2-1/8

2-3/16
2-1/4
2-5/16

2-3/8
2-7/16
2-1/2

2-9/16
2-5/8
2-11/16

2-3/4
2-13/16
2-7/8
2-15/16

3
3-1/16
3-1/8
3-3/16

3-1/4
3-5/16
3-3/8
3-7/16

46,0
47,6
49,2

50,8
52,4
54,0

55,6
57,2
58,7

60,3
61,9
63,5

65,1
66,7
68,3

69,8
71,4
73,0
74,6

76,2
77,8
79,4
81,0

82,6
84,1
85,7
87,3

POIDS LB-PI.LIN / WEIGHT LB-LIN.FT

8,78
9,39
10,02

10,68
11,36
12,06

12,78
13,52
14,28

15,06
15,87
16,69

17,53
18,40
19,29

20,20
21,12
22,06
23,04

24,03
25,06
26,08
27,13

28,21
29,30
30,42
31,55

Imp. Rond Carré
Pouce / Inch Round Square

11,17
11,95
12,76

13,60
14,46
15,35

16,27
17,21
18,18

19,18
20,20
21,25

22,33
23,43
24,56

25,71
26,90
28,10
29,34

30,60

35,91

28,73
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DIMENSIONS

3-1/2
3-9/16
3-5/8
3-11/16

3-3/4
3-13/16
3-7/8
3-15/16

4
4-1/8
4-1/4
4-3/8

4-1/2
4-5/8
4-3/4
4-7/8

5
5-1/4
5-1/2
5-3/4

6
6-1/2

7
7-1/2

8

ronds et carrés
rounds and squares
ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

88,9
90,5
92,1
93,7

95,2
96,8
98,4
100,0

101,6
104,8
108,0
1111

114,3
117,5
120,6
123,8

127,0
133,4
139,7
146,0

152,4
165,1

177,8
190,5

203,2

POIDS LB-PI.LIN / WEIGHT LB-LIN.FT

Imp. Rond Carré
Pouce / Inch Round Square

32,71
33,89
35,09
36,31

37,55
38,81
40,13
41,40

42,73
45,44
48,23
51,11

54,08
57,12
60,25
63,46

66,76
73,60
80,78
88,29

96,13
112,85

130,85
150,21

170,90

41,65

44,68

47,81

51,05

54,40

61,41

68,85

85,00
93,71
102,90
112,40

122,40
143,60

166,60
191,20

217,60
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

Imp.
Pouce / Inch

1/8 X 1/2
X 3/4
X1
X1-1/8
X1-1/4
X1-3/8
X1-1/2
X1-3/4
X2
X2-1/4
X2-1/2
X 2-3/4
X3
X 3-1/4
X3-1/2
X 3-3/4
X4
X 4-1/2
X5
X5-1/2
X6
X7
X8
X9
X 10
X11
X12

3/16 X 1/2
X 5/8
X 3/4
X7/8
X1
X1-1/8
X1-1/4
X1-3/8
X1-1/2

DIMENSIONS

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

3,18 X

XXX XXXXXXXXXXXX

4,76 X

XX X X X X X X

12,7
19,0
25,4
28,6
31,8
34,9
38,1
44,4
50,8
57,2
63,5
69,8
76,2
82,6
88,9
95,2

X101,6
X114,3
X127,0
X139,7
X152,4
X177,8
X 203,2
X 228,6
X 254,0
X279,4
X304,8

12,7
15,9
19,0
22,2
25,4
28,6
31,8
34,9
38,1

0,213
0,319
0,425
0,478
0,531
0,584
0,638
0,744
0,850
0,956
1,063
1,169
1,280
1,380
1,490
1,590
1,700
1,913
2,130
2,340
2,550
2,980
3,400
3,830
4,250
4,680
5,100

0,319
0,398
0,478
0,558
0,638
0,717
0,797
0,877

0,956
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS
Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft

3/16 X 1-3/4 4,76 X 44,4 1,120
X2 X 50,8 1,280
X2-1/4 X 57,2 1,430
X2-1/2 X 63,5 1,590
X 2-3/4 X 69,8 1,750
X3 X 76,2 1,910
X 3-1/4 X 82,6 2,070
X3-1/2 X 88,9 2,230
X3-3/4 X 95,2 2,390
X4 X101,6 2,550
X 4-1/2 X114,3 2,870
X5 X127,0 3,190
X5-1/2 X 139,7 3,510
X6 X152,4 3,830
X7 X177,8 4,460
X8 X203,2 5,100
X9 X 228,6 5,740
X10 X 254,0 6,380
X11 X279,4 7,020
X12 X 304,8 7,650
1/4X 1/2 6,35 X 12,7 0,425
X5/8 X 15,9 0,531
X 3/4 X 19,0 0,638
X7/8 X 22,2 0,744
X1 X 254 0,850
X1-1/8 X 28,6 0,956
X1-1/4 X 31,8 1,060
X1-3/8 X 34,9 1,170
X1-1/2 X 38,1 1,280
X1-3/4 X 44,4 1,490
X2 X 50,8 1,700
X2-1/4 X 57,2 1,910
X2-1/2 X 63,5 2,130
X 2-3/4 X 69,8 2,340
X3 X 76,2 2,550
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS

Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft

1/4 X 3-1/4 6,35X 82,6 2,760
X3-1/2 X 88,9 2,980
X 3-3/4 X 95,2 3,190
X4 X101,6 3,400
X 4-1/2 X114,3 3,830
X5 X127,0 4,250
X5-1/2 X139,7 4,680
X6 X152,4 5,100
X 6-1/2 X165,1 5,525
X7 X177,8 5,950
X8 X 203,2 6,800
X9 X 228,6 7,650
X10 X 254,0 8,500
X11 X279,4 9,350
X12 X 304,8 10,200

5/16 X 1/2 794X 12,7 0,531
X 5/8 X 159 0,664
X 3/4 X 19,0 0,797
X7/8 X 22,2 0,930
X1 X 254 1,060
X1-1/8 X 28,6 1,200
X1-1/4 X 31,8 1,330
X1-3/8 X 349 1,460
X1-1/2 X 38,1 1,590
X1-3/4 X 44,4 1,860
X2 X 50,8 2,130
X2-1/4 X 57,2 2,390
X2-1/2 X 63,5 2,660
X 2-3/4 X 69,8 2,920
X3 X 76,2 3,190
X3-1/2 X 88,9 3,720
X 3-3/4 X 95,2 3,980
X4 X101,6 4,250
X 4-1/2 X114,3 4,780
X5 X127,0 5,310
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS
Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft

5/16 X 5-1/2 7,94 X 139,7 5,840
X6 X152,4 6,380
X7 X177,8 7,440
X8 X 203,2 8,500
X9 X 228,6 9,563
X10 X 254,0 10,630
X12 X 304,8 12,750
3/8 X1/2 9,53X 12,7 0,638
X 5/8 X 15,9 0,797
X 3/4 X 19,0 0,956
X7/8 X 22,2 1,120
X1 X 254 1,280
X1-1/8 X 28,6 1,430
X1-1/4 X 31,8 1,590
X1-3/8 X 34,9 1,750
X1-1/2 X 38,1 1,910
X 1-3/4 X 44,4 2,230
X2 X 50,8 2,550
X2-1/4 X 57,2 2,870
X2-1/2 X 63,5 3,190
X 2-3/4 X 69,8 3,510
X3 X 76,2 3,830
X3-1/2 X 88,9 4,460
X 3-3/4 X 95,2 4,780
X4 X101,6 5,100
X4-1/2 X114,3 5,740
X5 X127,0 6,380
X5-1/2 X139,7 7,010
X6 X152,4 7,650
X7 X177,8 8,920
X8 X 203,2 10,200
X9 X 228,6 11,475
X10 X 254,0 12,750
X11 X279,4 14,030
X12 X 304,8 15,300
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS

Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft

7/16 X 5/8 11,1X 159 0,93
X 3/4 X 19,0 1,12
X7/8 X 22,2 1,30
X1 X 254 1,49
X1-1/8 X 28,6 1,67
X1-1/4 X 31,8 1,86
X1-1/2 X 38,1 2,23
X1-3/4 X 444 2,60
X2 X 50,8 2,98
X2-1/4 X 57,2 3,35
X2-1/2 X 63,5 3,72
X 2-3/4 X 69,8 4,09
X3 X 76,2 4,46
X 3-1/4 X 82,6 4,83
X3-1/2 X 88,9 521
X 3-3/4 X 95,2 5,58
X4 X101, 5,95
X 4-1/2 X114,3 6,69
X5 X127,0 7,44
X5-1/2 X139,7 8,18
X6 X152,4 8,93

1/2 X 5/8 12,7 X 15,9 1,06
X 3/4 X 19,0 1,28
X7/8 X 22,2 1,49
X1 X 254 1,70
X1-1/8 X 28,6 191
X1-1/4 X 31,8 2,13
X1-1/2 X 38,1 2,55
X1-3/4 X 444 2,98
X2 X 50,8 3,40
X2-1/4 X 57,2 3,83
X2-1/2 X 63,5 4,25
X 2-3/4 X 69,8 4,68
X3 X 76,2 5,10
X 3-1/4 X 82,6 5,53
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS
Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft
1/2 X 3-1/2 12,7X 88,9 5,95
X 3-3/4 X 95,2 6,38
X4 X101,6 6,80
X4-1/2 X114,3 7,65
X5 X127,0 8,50
X5-1/2 X139,7 9,35
X6 X152,4 10,20
X7 X177,8 11,90
X8 X203,2 13,60
X9 X 228,6 15,30
X10 X 254,0 17,00
X12 X304,8 20,40
5/8 X 3/4 159X 19,0 1,59
X7/8 X 22,2 1,86
X1 X 25,4 2,13
X1-1/8 X 28,6 2,39
X1-1/4 X 31,8 2,66
X1-3/8 X 34,9 2,92
X1-1/2 X 38,1 3,19
X1-3/4 X 44,4 3,72
X2 X 50,8 4,25
X2-1/4 X 57,2 4,78
X2-1/2 X 63,5 5,31
X 2-3/4 X 69,8 5,84
X3 X 76,2 6,38
X 3-1/4 X 82,6 6,91
X 3-1/2 X 88,9 7,44
X 3-3/4 X 95,2 7,97
X4 X101,6 8,50
X4-1/2 X114,3 9,56
X5 X127,0 10,63
X5-1/2 X139,7 11,69
X6 X152,4 12,75
X 6-1/2 X165,1 13,80
X7 X177,8 14,87
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS

Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft

5/8 X8 15,9 X203,2 17,00
X9 X 228,6 19,12
X10 X 254,0 21,25
X12 X 304,8 25,50

3/4X1 19,0X 254 2,55
X1-1/4 X 31,8 3,19
X1-1/2 X 38,1 3,83
X 1-3/4 X 444 4,46
X2 X 50,8 5,10
X2-1/4 X 57,2 5,74
X2-1/2 X 63,5 6,38
X 2-3/4 X 69,8 7,01
X3 X 76,2 7,65
X3-1/2 X 88,9 8,93
X4 X101,6 10,20
X4-1/2 X114,3 11,48
X5 X127,0 12,75
X5-1/2 X139,7 14,03
X6 X152,4 15,30
X7 X177,8 17,85
X8 X 203,2 20,40
X9 X 228,6 22,95
X10 X 254,0 25,50
X12 X 304,8 30,60

7/8 X1 222X 254 2,98
X1-1/4 X 31,8 3,72
X1-1/2 X 38,1 4,46
X1-3/4 X 44,4 521

1X1-1/4 254X 31,8 4,25
X1-1/2 X 38,1 5,10
X 1-3/4 X 444 5,95
X2 X 50,8 6,80
X2-1/4 X 57,2 7,65
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS
Imp. Poids Lb-Pi.Lin

Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft
1X2-1/2 254X 63,5 8,50
X 2-3/4 X 69,8 9,35
X3 X 76,2 10,20
X3-1/2 X 88,9 11,90
X4 X101,6 13,60
X 4-1/2 X114,3 15,30
X5 X127,0 17,00
X5-1/2 X139,7 18,70
X6 X152,4 20,40
X7 X177,8 23,80
X8 X 203,2 27,20
X9 X 228,6 30,60
X10 X 254,0 34,00
X12 X 304,8 40,80
1-1/4 X 1-1/2 31,8X 38,1 6,38
X 1-3/4 X 44,4 7,44
X2 X 50,8 8,50
X2-1/4 X 57,2 9,56
X2-1/2 X 63,5 10,63
X 2-3/4 X 69,8 11,69
X3 X 76,2 12,75
X3-1/2 X 88,9 14,88
X4 X101,6 17,00
X 4-1/2 X114,3 19,13
X5 X127,0 21,25
X5-1/2 X139,7 23,38
X6 X152,4 25,50
X7 X177,8 29,75
X8 X 203,2 34,00
X9 X 228,6 38,25
X 10 X 254,0 42,50
X12 X 304,8 51,00
1-1/2 X 1-3/4 38,1X 44,4 8,93
X2 X 50,8 10,20
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

Imp.
Pouce / Inch

1-1/2 X 2-1/4
X2-1/2
X 2-3/4
X3
X3-1/2
X4
X 4-1/2
X5
X5-1/2
X6
X7
X8
X9
X10
X12

1-3/4X2
X2-1/4
X2-1/2
X 2-3/4
X3
X3-1/2
X4
X 4-1/2
X5
X5-1/2
X6
X7
X8
X9
X10
X12

2X2-1/4
X2-1/2
X 2-3/4

DIMENSIONS

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

38,1 X
X
X
X
X

44,4 X
X
X
X
X

X

50,8 X
X
X

57,2
63,5
69,8
76,2
88,9

X101,6
X114,3
X127,0
X139,7
X152,4
X177,8
X 203,2
X 228,6
X 254,0
X 304,8

50,8
57,2
63,5
69,8
76,2
88,9

X101,6
X114,3
X127,0
X139,7
X152,4
X177,8
X 203,2
X 228,6
X 254,0
X 304,8

57,2
63,5
69,8

11,48
12,75
14,03
15,30
17,85
20,40
22,95
25,50
28,05
30,60
35,70
40,80
45,90
51,00
61,20

11,90
13,39
14,88
16,36
17,85
20,83
23,80
26,78
29,75
32,73
35,70
41,65
47,60
53,55
59,50
71,40

15,30
17,00

18,70
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plats
flats

ACIER laminé a chaud hot rolled STEEL

DIMENSIONS
Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft
2X3 50,8 X 76,2 20,40
X3-1/2 X 88,9 23,80
X4 X101,6 27,20
X 4-1/2 X114,3 30,60
X5 X127,0 34,00
X5-1/2 X139,7 37,40
X6 X152,4 40,80
X7 X177,8 47,60
X8 X 203,2 54,40
X9 X 228,6 61,20
X10 X 254,0 68,00
X12 X 304,8 81,60
2-1/2X 4 63,50 X101,6 34,00
X5 X127,0 42,50
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cornieres

Acier au carbone laminé a chaud.
Les corniéres de nuance 44W sont
offertes en longueurs standards de
20 et 40 pieds. Par ailleurs, la
plupart des cornieres de Metalium
portent la double certification
44W/50W afin de satisfaire a
toutes vos exigences. Les
laminoirs avec lesquels nous
transigeons peuvent également
fabriquer, sur commande, des
corniéres de longueurs spéciales
afin de minimiser les pertes. Pour
plus d’information, nous vous
invitons a communiquer avec
votre représentant.

angles

Hot-rolled carbon steel. 44W
grade angles are available in
standard lengths of 20" and 40'.
However the majority of
Metalium’s structural angles are
dual certified 44W/50W to
accommodate all your needs. It is
also possible to roll material to
specific lengths to minimize
waste. For further information,
please do not hesitate to contact
your sales representative.




cornieres

angles
ACIER STEEL

DIMENSIONS

Imp.
Pouce / Inch

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

1/2 X 1/2X 1/8
3/4 X 3/4X 1/8

1X1X1/8
X 3/16
X 1/4

1-1/4 X 1-1/4 X 1/8
X 3/16
X 1/4

1-1/2 X 1-1/2 X 1/8
X 3/16
X 1/4
X 5/16
X 3/8

1-3/4 X 1-3/4 X 1/8
X 3/16
X 1/4
X 5/16

2X1-1/2X 1/8
X 3/16
X 1/4
X 5/16

2X2X1/8
X 3/16
X 1/4
X 5/16
X 3/8

12,7 X 12,7 X 3,18
19,0 X 19,0 X 3,18

25,4 X 25,4 X 3,18
X 4,76
X 6,35

31,8 X31,8X3,18
X 4,76
X 6,35

38,1 X 38,1 X3,18
X 4,76
X 6,35
X 7,94
X 9,53

44,4 X 44,4 X 3,18
X 4,76
X 6,35
X 7,94

50,8 X 38,1 X 3,18
X 4,76
X 6,35
X 7,94

50,8 X 50,8 X 3,18
X 4,76
X 6,35
X 7,94
X 9,563

0,38
0,59

0,80
1,16
1,49

1,01
1,48
1,92

1,23
1,80
2,34
2,86
3,35

1,44
2,12
2,77
3,39

1,44
2,12
2,77
3,39

1,65
2,44
3,19
3,92
4,70
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cornieres

angles
ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch mm Weight Lb-Lin.Ft
2-1/2 X 1-1/2 X 3/16 63,5 X 38,1 X 4,76 2,44
X 1/4 X 6,35 3,19
X 5/16 X 7,94 3,92
2-1/2 X 2 X 3/16 63,5 X 50,8 X 4,76 2,75
X 1/4 X 6,35 3,62
X 5/16 X 7,94 4,50
X 3/8 X 9,53 5,30
2-1/2 X 2-1/2 X 3/16 63,5 X 63,5 X 4,76 3,07
X 1/4 X 6,35 4,10
X 5/16 X 7,94 5,00
X 3/8 X 9,53 5,90
X 1/2 X12,70 7,70
3X2X3/16 76,2 X 50,8 X 4,76 3,07
X 1/4 X 6,35 4,10
X 5/16 X 7,94 5,00
X 3/8 X 9,53 5,90
X 1/2 X12,70 7,70
3X2-1/2X 3/16 76,2 X 63,5 X 4,76 3,39
X 1/4 X 6,35 4,50
X 5/16 X 7,94 5,60
X 3/8 X 9,53 6,60
X 1/2 X12,70 8,50
3 X3X3/16 76,2 X 76,2 X 4,76 3,71
X 1/4 X 6,35 4,90
X 5/16 X 7,94 6,10
X 3/8 X 9,63 7,20
X 7/16 X11,10 8,30
X 1/2 X12,70 9,40
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cornieres

angles
ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft
3-1/2 X 2-1/2 X 3/16 88,9 X635X 4,76 3,70
X 1/4 X 6,35 4,90
X 5/16 X 7,94 6,10
X 3/8 X 9,53 7,20
X 1/2 X12,70 9,40
3-1/2 X 3X 3/16 88,9 X76,2X 4,76 4,22
X 1/4 X 6,35 5,40
X 5/16 X 7,94 6,60
X 3/8 X 9,53 7,90
X 1/2 X12,70 10,20
3-1/2 X 3-1/2 X 3/16 88,9 X88,9X 4,76 4,35
X 1/4 X 6,35 5,80
X 5/16 X 7,94 7,20
X 3/8 X 9,53 8,50
X 7/16 X11,10 9,80
X 1/2 X 12,70 11,10
4X3X1/4 101,3X76,2X 6,35 5,80
X 5/16 X 7,94 7,20
X 3/8 X 9,53 8,50
X 1/2 X 12,70 11,10
X 5/8 X15,90 13,60
4 X3-1/2X 1/4 101,6 X 88,9 X 6,35 6,20
X 5/16 X 7,94 7,70
X 3/8 X 9,53 9,10
X 1/2 X12,70 11,90
X 5/8 X15,90 14,70
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cornieres

angles
ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch Weight Lb-Lin.Ft
4X4X1/4 101,6 X 101,6 X 6,35 6,60
X 5/16 X 7,94 8,20
X 3/8 X 9,53 9,80
X7/16 X11,10 11,30
X 1/2 X12,70 12,80
X 5/8 X 15,90 15,70
X 3/4 X 19,00 18,50
5X3X1/4 127 X 76,2 X 6,35 6,60
X 5/16 X 7,94 8,20
X 3/8 X 9,53 9,80
X 1/2 X12,70 12,80
5X3-1/2X 1/4 127 X 88,9 X 6,35 7,00
X 5/16 X 7,94 8,70
X 3/8 X 9,53 10,40
X 1/2 X 12,70 13,60
X 5/8 X 15,90 16,80
X 3/4 X 19,00 19,80
5X5X5/16 127 X127 X 7,94 10,30
X 3/8 X 9,53 12,30
X 7/16 X11,10 14,30
X 1/2 X12,70 16,20
5X5X5/8 127 X 127 X 15,90 20,00
X 3/4 X 19,00 23,60
6 X 3-1/2 X 5/16 152,4 X 88,9 X 7,94 9,80
X 3/8 X 9,53 11,70
X 1/2 X12,70 15,30
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cornieres

angles
ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Met. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch mm Weight Lb-Lin.Ft
6 X4 X5/16 152,4 X 101,6 X 7,94 10,30
X 3/8 X 9,53 12,30
X 1/2 X 12,70 16,20
X 5/8 X 15,90 20,00
X 3/4 X 19,00 23,60
X1 X 25,40 30,60
6 X 6 X5/16 152,4 X 152,4 X 7,94 12,40
X 3/8 X 9,53 14,90
X 7/16 X 11,10 17,20
X 1/2 X 12,70 19,60
X 5/8 X 15,90 24,20
X 3/4 X 19,00 28,70
X 7/8 X 22,20 33,10
X1 X 25,40 37,40
7 X4 X3/8 177,8 X 101,6 X 9,53 13,60
X 7/16 X 11,10 15,80
X 1/2 X 12,70 17,90
X 5/8 X 15,90 22,10
X 3/4 X 19,00 26,20
8X4X7/16 203,2 X 101,6 X 11,10 17,20
X 1/2 X 12,70 19,60
X 5/8 X 15,90 24,20
X 3/4 X 19,00 28,70
X1 X 25,40 37,40
8X6X1/2 203,2 X 152,4 X 12,70 23,00
X 9/16 X 14,30 25,70
X 5/8 X 15,90 28,50
X 3/4 X 19,00 33,80
X1 X 25,40 44,20
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cornieres

angles
ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp.
Pouce / Inch
8 X8X1/2 203,2 X 203,2 X 12,7
X 5/8 X 15,9
X 3/4 X 19,0
X 7/8 X 22,2
X1 X 25,4
X 1-1/8 X 28,6
9X4X1/2 228,6 X 101,6 X 12,7
X 5/8 X 15,9
X 3/4 X 19,0
X7/8 X 22,2
X1 X 25,4

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

26,40
32,70
38,90
45,00
51,00
56,90

21,30
26,30
31,30
36,10

40,80
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armatures

Trois choix s’offrent a vous :
armature non gradée, nuance
400 MPa réguliere et nuance 400
MPa soudable. Pour les critéres
de sélection, veuillez vous référer
au schéma.

reinforcing bars

We offer you three options:
ungraded rebar, 400 Mpa
specification and some weldable
400 Mpa. See diagram for
appropriate selection criteria.




Normes pour l'acier d’armature
Rebars specifications

EXIGENCES POUR LIDENTIFICATION / IDENTIFICATION REQUIREMENTS

Barre d’armature crénelée / Reinforcing Bars
| CONFORMEMENT AUX NORMES / AS PER : ACNOR G30.12-M1977 OU/OR G30.16-M1977 |

/| Identification de I'usine / Mill 1.D. |

Sur toutes les nuances / On all grades

/| Nomenclature |

Sur toutes les nuances / On all grades

/| Espace / Empty space |

Si la nuance est exprimée en chiffres /
If grade expressed by numbers

<—| Nuance / Grade

Nuances 300 et 500 / Grades 300 & 500

Chiffre non exigé mais peut étre employé
Number not required but may be used

Nuance 400 / Grade 400

Soit le chiffre 400 sur une seule ligne ou
reparti sur cing espaces

May have the number stamped on one line
or stamped over five lines

Nuance 400 soudable / Grade 400 weldable
La lettre W est poingonnée a l'intérieur d’'un
espace et accompagne le chiffre de la nuance.

The letter W is stamped between lines
with the grade

Les marques d’identification apparaissent a intervalles de 1@1,5 metre sur la barre.
The indentification marks are stamped at every 1 to 1.5 meters on every bar.



Imp.
Pouce / Inch
3/8 #3
172 #4
5/8 #5
3/4 #6
1 #8
1-1/4 #10

DIMENSIONS

~_armatures
reinforcing bars

Met.

mm

10
12
13
15
16
20
25
30
32
35
45
55

ACIER STEEL

PRPOI

0,376
0,668
1,043
1,502
2,670
4,303
0,527
0,600
0,915
1,056
1,126
1,582
2,637
3,693
4,303
5,276
7,912
13,188
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profilées en U

Acier au carbone laminé a
chaud. Nos profilés en U de
nuance 44W sont offerts en
longueurs standards de 20 et
40 pieds. Par ailleurs, la plupart
de nos profilés en U portent la
double certification 44W/50W
afin de satisfaire a toutes vos
exigences. Les laminoirs avec
lesquels nous transigeons
peuvent également fabriquer,
sur commande, des profilés de
longueurs spéciales afin de
minimiser les pertes. Pour plus
d’information, nous vous
invitons a communiquer avec

votre représentant.

channels

Our 44W grade hot-rolled carbon
steel channels are available in 20’
and 40’ standard lengths. However,
at Metalium our structural channels
are mainly dual certified 44W/50W
to accommodate all your needs.
Our suppliers’ mills are also
equipped to roll material to specific
lengths to minimize waste. For
further information, please do not
hesitate to contact your sales
representative.




profilés en «U»

channels
ACIER STEEL
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.lin / Lb-Lin. Ft
1X1/2 X1/8 25,4 X 12,7 X 3,18 0,83
1-1/4X1/2 X 1/8 31,8 X 12,7 X 3,18 1,00
X9/16 X 1/16 X 14,3X4,76 1,28
1-1/2X1/2 X 1/8 38,1 X 12,7 X 3,18 1,12
X9/16 X 3/16 X 14,3X4,76 1,44
2X1/2 X1/8 50,8 X 12,7 X 3,18 1,47
X9/16 X 3/16 X 14,3X4,76 1,86
X5/8 X1/4 X 15,9 X 6,35 2,28
X1 X 1/8 X 25,4X3,18 1,78
X1 X 3/16 X 254X4,76 2,57
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profilés en «U»
channels
ACIER STEEL

DIMENSIONS

3.50
4.10
5.00
6.00

@

@

@

@ 450
@ 5.40
@ 6.25
@ 7.25
@
@
@

6.71
9.00

8.20

8 @ 11.50
@13.75
@18.75

9 @13.40
@ 15.00
@ 20.00

10 @ 15.30
@ 20.00
@ 25.00
@ 30.00

12 @ 20.70
@ 25.00

75X5
X6
X7
X9

100X 7
X8
X9
X11

130X 10
X13

150X 12
X16
X19

180 X 15
X18
X 22

200X 17
X21
X28

230X 20
X 22
X 30

250 X 23
X 30
X 37
X 45

310X 31
X 37

AILES / FLANGE

Imp. Hauteur Epaisseur Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height Thickness Thickness | Modulus

1,375
1,410
1,500
1,600

1,590
1,580
1,647
1,720

1,750
1,880

1,920
2,030
2,160

2,090
2,190
2,300

2,260
2,340
2,530

2,430
2,480
2,650

2,600
2,740
2,890
3,030

2,940
3,050

0,149
0,273
0,273
0,273

0,182
0,296
0,296
0,296

0,320
0,320

0,343
0,343
0,343

0,366
0,366
0,366

0,390
0,390
0,390

0,413
0,413
0,413

0,436
0,436
0,436
0,436

0,501
0,501

AME / WEB

0,130
0,170
0,258
0,356

0,135
0,184
0,247
0,321

0,190
0,325

0,200
0,314
0,437

0,210
0,314
0,419

0,220
0,303
0,487

0,233
0,285
0,448

0,240
0,379
0,526
0,673

0,282
0,387

1,11
1,23
1,38

1,93
2,10
2,30

3,00
3,56

4,37
5,07
5,80

6,08
6,91
7,77

8,15
9,03
11,00

10,60
11,30
13,50

13,50
15,80
18,20
20,60

21,50
24,00
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profilés en «U»
channels
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur Epaisseur Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height Thickness Thickness | Modulus
12@30.0 310 X 45 3,170 0,501 0,510 27,00
15@33.9 380 X 50 3,400 0,650 0,400 42,00
@40.0 X 60 3,520 0,650 0,520 46,50
@50.0 X74 3,720 0,650 0,716 53,90
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profilés en «U» divers
miscellaneous channels

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height Thickness | Thickness | Modulus

3@ 7.1 75X10.6 1,94 0,351 0,312
4@13.8 100 X 20.6 2,51 0,500 0,510 4,46
6@12.0 150X 17.9 2,50 0,375 0,310 6,24
@15.1 X22.8 2,94 0,475 0,316 8,32
@15.3 X24.3 3,50 0,385 0,340 8,47
@16.3 X26.8 3,00 0,475 0,375 8,68
@18.0 X26.8 3,50 0,475 0,379 9,91
7@19.1 180X 28.4 3,45 0,500 0,350 12,30
@22.7 X33.8 3,60 0,500 0,503 13,60
8@ 85 200 X13.0 1,87 0,390 0,180 5,90
@18.7 X27.8 2,98 0,500 0,353 13,10
@20.0 X29.8 3,02 0,500 0,400 13,60
@21.4 X31.8 3,45 0,525 0,375 15,40
@22.8 X33.9 3,50 0,525 0,427 16,00
9@23.9 230X 35.6 3,45 0,550 0,400 18,90
@25.4 X37.8 3,50 0,550 0,450 19,60
10@ 6.5 250 X 9.7 1,13 0,202 0,152 4,42
@ 8.4 X125 1,50 0,280 0,170 6,40
@22.0 X33.0 3,32 0,575 0,290 20,50
@25.0 X37.0 3,41 0,575 0,380 22,00
@28.5 X424 3,95 0,575 0,425 25,30
@33.6 X50.0 4,10 0,575 0,575 27,80
@41.1 X61.2 4,32 0,575 0,796 31,50
12@10.6 310X 15.8 1,50 0,309 0,190 9,23
@31.0 X 46.0 3,67 0,700 0,370 33,80
@35.0 X52.0 3,77 0,700 0,467 36,10
@40.0 X 60.0 3,89 0,700 0,590 39,00
@45.0 X67.0 4,01 0,700 0,712 42,00
@50.0 X74.0 4,14 0,700 0,835 44,80
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profilés en «U» divers
miscellaneous channels

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height Thickness | Thickness | Modulus

13@31.8 330X47.3 4,00 0,610 0,375 36,80
@35.0 X52.0 4,07 0,610 0,447 38,80
@40.0 X 60.0 4,18 0,610 0,560 42,00
@50.0 X74.0 4,41 0,610 0,787 48,40
18@42.7 460 X 63.5 3,95 0,625 0,450 61,60
@45.8 X 68.2 4,00 0,625 0,500 64,30
@51.9 X77.2 4,10 0,625 0,600 69,70
@58.0 X 86.0 4,20 0,625 0,700 75,10

ﬂ 1-888-701-1887






poutrelles en |, en H et
en M, poutrelles WWF

Metalium propose un vaste choix
de poutrelles en H et en | de
dimensions et de tailles variées.
Ces poutrelles sont fabriquées selon
les normes A572 G50 et A922.
Veuillez vous référer au tableau
comparatif pour connaitre les
différences entre ces deux normes.
A noter que nos poutrelles portent
I’inscription de leur pays d’origine
afin d’éviter tout probléme
d’exportation vers les Etats-Unis.
Pour plus d’information sur ces
produits ou pour en connaitre la
disponibilité, nous vous invitons

a communiquer avec votre
représentant.

I, H, M and WWF beams

Metalium offers a wide variety of
dimensions and sizes of H and |
beams. The beams are standard
grades A572 G50 and A922. Please
refer to the chart outlining the
difference between the two. We also
identify the country of origin of all
beams in stock in order to avoid US
exportation problems. For further
information on the subject or on
product availability, please contact
your sales representative.




Charte comparative Comparative chart

Composition chimique

Chemical composition

| ASTM A572 GRADE 50 |:[ ASTM A992
Produits : Structures, plaques, tuyaux et barres :
Products: Structural Steel shapes, plates, piping and bars
Pour la construction de ponts, de batiments Pour les poutres en «W» (formes a brides larges roulées)
et de structures rivetées, boulonnées ou soudées. congues pour ériger |'ossataure de batiments.
Intended for riveted, bolted or welded construction Covers “W” shapes (rolled wide flange shapes)
of bridges, buildings and other structures. : intended for use in building framing.
Carbone / Carbon max 0,23 : Carbone / Carbon max 0,23
Columbium 0,0005 - 0,05 Columbium max 0,05
Cuivre/Copper max 0,6
Manganese / Manganese 1,35 Manganese / Manganese 0,5-1,50
Manganeése / Manganese min.
groupe 1/ group 1
Manganese vs soufre / Manganese vs sulfur 0,3
ratio > 20:1
Molybdéne / Molybdenum max 0,15
Nickel max 0,45
Phosphore /Phosphorus max 0,04 Phosphore / Phosphorus max 0,035
Silicium / Silicon max 0,4 Silicium / Silicon max 0,4
Soufre / Sulfur max 0,05 Soufre / Sulfur max 0,045
Vanadium seul / Vanadium alone 0,01 -0,15 Vanadium max 0,11
Vanadium + Columbium 0,02 - 0,15 Vanadium + columbium max 0,15

Vanadium seul et nitrogéne

Vanadium alone and nitrogen

Vanadium vs nitrogéne ratio 4:1 min
Vanadium vs nitrogen ratio 4:1 min

Nitrogene 0,015 % max
Nitrogen 0,015 % max

Vanadium seul et nitrogene

Vanadium alone and nitrogen

Carbone équivalent max
Carbon Equivalent max

Vanadium vs nitrogéne ratio 4:1 min
si nitrogéne > 0,012 %
Vanadium vs nitrogen ratio 4:1 min
if nitrogen > 0,012 %

0,45 % pour groupe/for group 1,2,3
0,47 % pour/for 4,5

La norme A992 exige en outre que soit précicée, a titre indicatif, la teneur en étain. Elle exige également d'indiquer la teneur en carbone équivalent selon la formule suivante :

In addition A992 requires the reporting, for information, of the tin content. It also requires the reporting of the carbon equivalent using the following formula:

CE=C + (Mn)/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15



Charte comparative Comparative chart

Composition physique Physical composition
| ASTM A572 GRADE 50 |:| AsTM A992
Résistance a la traction / Tensile Strenght min 65 ksi Résistance a la traction / Tensile Strenght min 65 ksi
Limite d’élasticité / Yield Point min 50 ksi Limite d’élasticité / Yield Point min 50 @ 65 ksi
Ratio limite d’élasticité vs résistance a la traction max
Yield to Tensile ratio max 0.85
Allongement / Elongation sur/on 8” min 18 % Allongement / Elongation sur/on 8” min 18 %

Allongement / Elongation sur/on 2” min 21 % Allongement / Elongation sur/on 2” min 21 %




poutres en «l»
“I” beams

ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

3@ 5.70 75 X 3,00 | 2,33 0,260 0,170 1,68

@ 7.50 X 11 3,00 | 2,51 0,260 0,349 1,95

4@ 3.20 [100X 4,8| 4,00 2,25 0,129 0,094 -

@ 3.64 X 5,5] 400 | 225 0,129 0,125 -

@ 7.70 X 11 4,00 | 2,66 0,293 0,193 3,04

@ 9.50 X 14,1] 4,00 | 2,80 0,293 0,326 3,40

5@10.00 (130X 15 5,00 | 3,00 0,326 0,214 491

@14.75 X 22 500 | 3,28 0,326 0,494 6,08

6 @12.50 |150X 19 6,00 | 3,33 0,359 0,232 7,37

@17.25 X 26 6,00 | 3,57 0,359 0,465 8,77

7@15.30 |180X 22,8 7,00 | 3,66 0,392 0,252 10,50

@ 20.00 X 30 7,00 | 3,86 0,392 0,450 12,10

8 @18.40 |200X 27 8,00 | 4,00 0,425 0,271 14,40

@ 23.00 X 34 8,00 | 4,17 0,425 0,441 16,20

10 @25.40 |250X 38 10,00 | 4,66 0,491 0,311 24,70

@35.00 X 52 10,00 | 4,94 0,491 0,594 29,40

12 @31.80 |310X 47 12,00 | 5,00 0,544 0,350 36,40

@35.00 X 52 12,00 | 5,08 0,544 0,428 38,20

@40.80 X 60,7] 12,00 | 5,25 0,659 0,472 45,40

@ 50.00 X 74 12,00 | 5,48 0,659 0,687 50,80

15@42.90 |380X 64 15,00 | 5,50 0,622 0,411 59,60
@ 50.00 X 74 15,00 | 5,64 | 0,622 0,550 64,80

18 @54.70 |460 X 81,4| 18,00 | 6,00 0,691 0,461 89,40
@ 70.00 X104 18,00 | 6,25 0,691 0,711 | 103,00

20 @66.00 |510X 98,2 20,00 | 6,26 0,795 0,505 | 119,00
@ 75.00 X112 20,00 | 6,39 0,795 0,635 1128,00

a 1-888-701-1887




poutres en «l»

“I” beams
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur |Largeur |Epaisseur |Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width [Thickness | Thickness | Modulus

20@ 86.0 | 510X 128 | 20,30 | 7,06 0,920 0,660 155,00

@ 96.0 X143 | 20,30 | 7,20 0,920 0,800 165,00
24@ 80.0 | 610X 119 | 24,00 | 7,00 0,870 0,500 175,00
@ 90.0 X134 | 24,00 | 7,12 0,870 0,625 187,00
@100.0 X149 | 24,00 | 7,24 0,870 0,745 199,00
@106.0 X158 | 24,50 | 7,87 1,090 0,620 240,00
@121.0 X180 1 24,50 | 8,05 1,090 0,800 258,00
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poutres en «H»
“H” beams

ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section

Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus
4@ 13 100 X 1 4,16 4,06 0,345 0,280 5,46
5@ 16 130 X 24 5,01 5,00 0,360 0,240 8,55
@ 19 X 28 5,15 5,03 0,430 0,270 10,20
6@ 9 150 X 14 5,90 3,94 0,215 0,170 5,56
@ 12 X 18 6,03 4,00 0,280 0,230 7,31
@ 16 X 24 6,28 4,03 0,405 0,260 10,20
6@ 15 150 X 22 5,99 5,99 0,260 0,230 9,72
@ 20 X 30 6,20 6,02 0,365 0,260 13,40
@ 25 X 37 6,38 6,08 0,455 0,320 16,70
8@ 10 200 X 15 7,89 3,94 0,205 0,170 7,81
@ 13 X 19 7,99 4,00 0,255 0,230 9,91
@ 15 X 22 8,11 4,02 0,315 0,245 11,80
8@ 14 200 X 21 7,98 5,21 0,250 0,195 11,80
@ 18 X 27 8,14 5,25 0,330 0,230 15,20
@ 21 X 31 8,28 5,27 0,400 0,250 18,20
8@ 24 200 X 36 7,93 6,50 0,400 0,245 20,90
@ 28 X 42 8,06 6,54 0,465 0,285 24,30
8@ 31 200 X 46 8,00 8,00 0,435 0,285 27,50
@ 35 X 52 8,12 8,02 0,495 0,310 31,20
@ 40 X 59 8,25 8,07 0,560 0,360 35,50
@ 48 X 71 8,50 8,11 0,685 0,400 43,30
@ 58 X 86 8,75 8,22 0,810 0,510 52,00
@ 67 X100 9,00 8,28 0,935 0,570 60,40
10 @ 12 250 X 18 9,87 3,96 0,210 0,190 10,90
@ 15 X 22 9,99 4,00 0,270 0,230 13,80
@ 17 X 251 10,11 4,01 0,330 0,240 16,20
@ 19 X 28 | 10,24 4,02 0,395 0,250 18,80
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poutres en «H»
“H” beams

ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section

Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

10 @ 250 X 9,95 | 5,71 | 0,250 0,195 16,6
@ 22 X 33 10,17 | 5,75 | 0,360 0,240 23,2

@ 26 X 39| 10,33 | 5,77 | 0,440 0,260 27,9
10@ 30 250 X 45| 10,47 | 5,81 | 0,510 0,300 32,4
@ 33 X 49 9,73 | 7,96 | 0,435 0,290 35,0

@ 39 X 58 992 | 7,98 | 0,530 0,315 42,1

@ 45 X 67| 10,10 | 8,02 | 0,620 0,350 49,1
10 @ 49 250 X 73 9,98 | 10,00 | 0,560 0,340 54,6
@ 54 X 80| 10,09 | 10,03 | 0,615 0,370 60,0

@ 60 X 89| 10,22 | 10,08 | 0,680 0,420 66,7

@ 68 X101 | 10,40 | 10,13 | 0,770 0,470 75,7
0@ 77 250 X115 | 10,60 | 10,19 | 0,870 0,530 85,9
@ 88 X131 | 10,84 | 10,20 | 0,990 0,605 98,5

@ 100 X149 | 11,10 | 10,34 | 1,120 0,680 112,0
@112 X167 | 11,36 | 10,42 | 1,250 0,755 126,0

12 @ 14 310 X 21| 1191 | 3,97 | 0,225 0,200 14,9
@ 16 X 241 1199 | 3,99 | 0,265 0,220 171

@ 19 X 28| 12,16 | 4,00 | 0,350 0,235 21,3

@ 22 X 33| 12,31 | 4,03 | 0,425 0,260 25,4
12@ 21 310 X 31| 12,04 | 6,45 | 0,290 0,195 26,7
@ 26 X 39| 12,22 | 6,49 | 0,380 0,230 33,4

@ 30 X 45| 12,34 | 6,52 | 0,440 0,260 38,6

@ 35 X 52| 12,50 | 6,56 | 0,520 0,300 45,6
12 @ 40 310X 60| 11,94 | 8,00 | 0,515 0,295 51,9
@ 45 X 67| 12,06 | 8,04 | 0,575 0,335 58,1

@ 50 X 741 12,19 | 8,08 | 0,640 0,370 64,7
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poutres en «H»
“H” beams

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus
12 @ 310X 79 | 12,06 | 10,00 0,575 0,345 70,6
@ 58 X 86 | 12,19 | 10,01 0,640 0,360 78,0
@ 65 X 97 | 12,12 | 12,00 0,605 0,390 87,9
@ 72 X 107 | 12,25 | 12,04 0,670 0,430 97,4
@ 79 X118 | 12,38 | 12,08 0,735 0,470 107,0
12@ 87 310X 129 | 12,53 | 12,12 0,810 0,515 118,0
@ 96 X143 | 12,71 | 12,16 0,900 0,550 131,0
@ 106 X 158 | 12,89 | 12,22 0,990 0,610 145,0
@ 120 X179 | 13,12 | 12,32 1,100 0,710 163,0
@ 136 X 202 | 13,41 | 12,40 1,250 0,790 186,0
12 @ 152 310 X 226 | 13,71 | 12,48 1,400 0,870 209,0
@ 170 X 253 | 14,03 | 12,57 1,560 0,960 235,0
@ 190 X 283 | 14,38 | 12,67 1,740 1,060 263,0
@ 210 X313 | 14,72 | 12,80 1,902 1,181 2911
@ 230 X342 | 15,04 | 12,91 2,071 1,283 320,3
12 @ 252 310 X 375 | 15,41 | 13,00 2,252 1,394 352,1
@ 279 X 415 | 15,85 | 13,14 2,469 1,531 391,7
@ 305 X 454 | 16,32 | 13,24 2,705 1,626 433,6
@ 336 X 500 | 16,82 | 13,39 2,957 1,776 481,7
14 @ 22 360 X 33 | 13,74 5,00 0,335 0,230 29,0
@ 26 X 39 | 1391 5,02 0,420 0,255 35,3
14@ 30 360 X 45 | 13,84 6,73 0,385 0,270 42,0
@ 34 X 51 | 13,98 6,74 0,455 0,285 48,6
@ 38 X 57 | 14,10 6,77 0,515 0,310 54,6
14@ 43 360 X 64 | 13,66 8,00 0,530 0,305 62,7
@ 48 X 72 | 13,79 8,03 0,595 0,340 70,3
@ 53 X 79 | 13,92 8,06 0,660 0,370 77,8
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poutres en «H»
“H” beams

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus
14 @ 360X 91| 13,89 | 10,00 0,645 0,375 92,2
@ 68 X101 | 14,04 | 10,04 0,720 0,415 103,0
@ 74 X110 | 14,17 | 10,07 0,785 0,450 112,0
@ 82 X122 | 14,31 | 10,13 0,855 0,510 123,0
@ 90 X134 | 14,02 | 14,52 0,710 0,440 143,0
14@ 99 360 X 147 | 14,16 | 14,56 0,780 0,485 157,0
@ 109 X162 | 14,32 | 14,60 0,860 0,525 173,0
@ 120 X179 | 14,48 | 14,67 0,940 0,590 190,0
@ 132 X196 | 14,66 | 14,72 1,030 0,645 209,0
14 @ 145 360 X 216 | 14,78 | 15,50 1,090 0,680 232,0
@ 159 X 237 | 14,98 | 15,56 1,190 0,745 254,0
@ 176 X 262 | 15,22 | 15,65 1,310 0,830 281,0
@ 193 X 287 | 15,48 | 15,71 1,440 0,890 310,0
@ 211 X 314 | 15,72 | 15,80 1,560 0,980 338,0
@ 233 X 347 | 16,04 | 15,89 1,720 1,070 375,0
14 @ 257 360 X 382 | 16,38 | 16,00 1,890 1,180 415,0
@ 283 X421 | 16,74 | 16,11 2,070 1,290 459,0
@ 311 X463 | 17,12 | 16,23 2,260 1,410 506,0
@ 342 X509 | 17,54 | 16,36 2,470 1,540 559,0
@ 370 X551 | 17,92 | 16,48 2,660 1,660 607,0
@ 398 X 592 | 18,29 | 16,59 2,840 1,770 656,0
@ 426 X 634 | 18,67 | 16,70 3,040 1,880 707,0
14 @ 455 360 X 677 | 19,02 | 16,84 3,210 2,020 756,0
@ 500 X 744 | 19,60 | 17,01 3,500 2,190 838,0
@ 550 X 818 | 20,24 | 17,20 3,820 2,380 931,0
@ 605 X900 | 20,92 | 17,42 4,160 2,600 | 1040,0
@ 665 X990 | 21,64 | 17,65 4,520 2,830 | 1150,0
@ 730 X1086| 22,42 | 17,89 4,910 3,070 | 1280,0

16@ 26 410X 39 1569 | 5,50 | 0,345 0,250 38,4
@ 31 X 461 15,88 | 552 | 0,440 0,275 47,2
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poutres en «H»
“H” beams

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus
16 @ 410 X 15,86 6,98 0,430 0,295 56,5
40 X 60 16,01 7,00 0,505 0,305 64,7
45 X 67 16,13 7,04 0,565 0,345 72,7
50 X 74 | 16,26 7,07 0,630 0,380 81,0
57 X 85 16,43 7,12 0,715 0,430 92,2
16 67 410 X100 | 16,33 | 10,24 0,665 0,395 117,0
77 X114 | 16,52 | 10,30 0,760 0,455 134,0
89 X132 16,75 | 10,36 0,875 0,525 155,0
100 X 149 16,97 | 10,42 0,985 0,585 175,0
18 35 460 X 52 17,70 6,00 0,425 0,300 57,6
40 X 60 | 17,90 6,02 0,525 0,515 68,4
46 X 68 18,06 6,06 0,605 0,360 78,8

N
©
OO ©O0PAOOR ©®Oe 0O ©OOe®

41 460 X 61 | 17,70 7,45 | 0,425 0,320 70,3

45 X 67 | 17,86 7,48 | 0,499 0,335 80,5

50 X 74 | 17,99 7,50 | 0,570 0,355 88,9

55 X 82| 18,11 7,53 | 0,630 0,390 98,3

60 X 89 | 18,24 7,56 | 0,695 0,415 108,0

65 X 97 | 18,35 7,59 | 0,750 0,450 117,0

71 X106 | 18,47 7,64 | 0,810 0,495 127,0

18 76 460 X113 | 18,21 | 11,04 | 0,680 0,425 146,0
86 X128 | 18,39 | 11,09 | 0,770 0,480 166,0

97 X144 | 18,59 | 11,14 | 0,870 0,535 188,0

@ 106 X158 | 18,73 | 11,20 | 0,940 0,590 204,0
@119 X177 | 18,97 | 11,26 | 1,060 0,655 231,0

18 @ 130 460 X193 | 19,25 | 11,14 | 1,201 0,669 254,8
@ 143 X213 | 19,49 | 11,22 | 1,319 0,728 281,2

@ 158 X235 | 19,72 | 11,30 | 1,441 0,811 309,4
@175 X260 | 20,04 | 11,38 | 1,591 0,890 343,7

@ 192 X286 | 20,35 | 11,46 | 1,748 0,961 379,3
@211 X315 | 20,67 | 11,54 | 1,909 1,059 417,1
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poutres en «H»

“H” beams
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Met. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch mm Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

18 @ 234 460 X349 | 21,06 | 11,65 | 2,110 1,161 464,8

@ 258 X384 21,46 | 11,77 | 2,299 1,280 512,4
@ 283 X421 21,85 | 11,89 | 2,500 1,402 562,9
@311 X464 | 22,32 | 12,01 | 2,740 1,520 622,8
21@ 44 533 X 66| 20,66 6,50 | 0,450 0,350 81,6
@ 50 X 741 20,83 6,53 | 0,535 0,380 94,5
@ 57 X 85] 21,06 6,56 | 0,650 0,405 111,0
@ 48 X 721 20,62 8,14 | 0,430 0,350 93,8
@ 55 X 821 20,80 8,22 | 0,522 0,375 110,0
21@ 62 533 X 92 20,99 8,24 | 0,615 0,400 127,0
@ 68 X101 ]| 21,13 8,27 | 0,685 0,430 140,0
@ 73 X109 | 21,24 8,30 | 0,740 0,455 151,0
@ 83 X123 | 21,43 8,36 | 0,835 0,515 171,0
@ 93 X138 | 21,62 8,42 | 0,930 0,580 192,0
21 @101 533 X150 | 21,36 | 12,29 | 0,800 0,500 227,0
@111 X165 21,51 | 12,34 | 0,875 0,550 249,0
@ 122 X182 21,68 | 12,39 | 0,960 0,600 273,0
@ 132 X196 | 21,83 | 12,44 | 1,040 0,650 295,0
@ 147 X219 22,06 | 12,51 | 1,150 0,720 329,0
21 @ 166 533 X248 | 22,48 | 12,42 | 1,358 0,748 378,6
@ 182 X272 22,72 | 12,48 | 1,480 0,831 415,2
@ 201 X300 23,03 | 12,56 | 1,630 0,909 459,5
@ 223 X331 23,35 | 12,68 | 1,791 1,000 508,7
@ 248 X370 | 23,74 | 12,76 | 1,988 1,031 563,2
@ 275 X409 | 24,13 | 12,87 | 1,289 1,220 629,5
@ 300 X447 24,53 | 12,99 | 2,382 1,319 690,4
21 @333 533 X496 | 25,00 | 13,15 | 2,618 1,461 768,3
@ 364 X543 | 25,47 | 13,27 | 2,850 1,591 843,8
@ 402 X599 1 26,02 | 13,39 | 3,130 1,728 933,9
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poutres en «H»
“H” beams

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus
24 @ 610 X 82 | 23,57 7,00 0,505 0,395 114,0
@ 62 X 92 | 23,74 7,04 0,590 0,430 131,0
24@ 56 610 X 84 | 23,48 8,90 0,460 0,355 125,0
@ 61 X 91 | 23,56 8,93 0,500 0,380 136,0
@ 68 X101 | 23,73 8,96 0,585 0,415 154,0
@ 76 X113 | 23,92 8,99 0,680 0,440 176,0
@ 84 X125 | 24,10 9,02 0,770 0,470 196,0
@ 94 X140 | 24,31 8,06 0,875 0,515 222,0
4@ 103 610 X153 | 24,53 9,00 0,980 0,551 2442
@ 114 X171 | 24,76 9,05 1,098 0,610 273,6
@ 128 X191 | 25,00 9,11 1,217 0,669 303,8
@ 163 X243 | 25,63 9,29 1,539 0,850 388,8
@ 181 X270 | 25,93 9,39 1,689 0,941 430,3
@ 198 X295 | 26,26 9,47 1,850 1,020 473,5
@ 218 X325 | 26,58 9,57 2,008 1,118 518,8
@ 239 X356 | 26,97 9,67 2,201 1,220 572,6
24 @ 104 610 X155 | 24,06 | 12,75 0,750 0,500 258,0
@ 117 X174 | 24,26 | 12,80 0,850 0,550 291,0
@ 131 X195 | 24,48 | 12,86 0,960 0,605 329,0
@ 146 X217 | 24,74 | 12,90 1,090 0,650 371,0
@ 162 X241 | 25,00 | 12,96 1,220 0,705 4140
@ 176 X262 | 25,24 | 12,87 1,339 0,748 448,2
@ 192 X285 | 25,47 | 12,95 1,461 0,811 490,6
@ 207 X307 | 25,71 | 12,99 1,571 0,870 528,9
24 @ 229 610 X341 | 26,02 | 13,11 1,728 0,961 586,3
@ 250 X372 | 26,34 | 13,19 1,890 1,039 642,9
@ 279 X415 | 26,73 | 13,31 2,091 1,161 717,1
@ 306 X455 | 27,13 | 13,39 2,280 1,260 785,3
@ 335 X498 | 27,52 | 13,50 2,480 1,382 861,4
@ 370 X551 | 27,99 | 13,66 2,720 1,520 954,6
@ 408 X608 | 28,54 | 13,82 2,988 1,650 | 1059,3
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poutres en «H»

“H” beams
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

24 @ 450 | 610 X670 | 29,09 | 13,94 | 3,272 1,811 1068,8

@ 492 X732 | 29,65 | 14,13 3,539 1,969 | 12833
27@ 84 | 690 X125 | 26,71 9,96 0,640 0,460 213,0
@ 94 X140 | 26,92 9,99 0,745 0,490 243,0
@ 102 X152 | 27,09 | 10,02 0,830 0,515 267,0
@114 X170 | 27,29 | 10,07 0,930 0,570 299,0
@ 129 X192 | 27,63 | 10,01 1,098 0,610 343,6
@ 143 X213 | 27,87 | 10,07 1,220 0,669 381,8
@ 159 X237 | 28,11 | 10,15 1,339 0,752 4225
27 @182 | 690 X271 | 28,50 | 10,24 1,539 0,850 486,6
@ 201 X299 | 28,82 | 10,35 1,689 0,941 538,6
@ 221 X329 | 29,13 | 10,43 1,850 1,020 591,4
@ 247 X368 | 29,52 | 10,54 | 2,051 1,138 660,5
@271 X404 | 29,92 | 10,64 | 2,240 1,240 726,9
@ 302 X449 | 30,39 | 10,78 2,480 1,382 812,7
27 @ 146 | 690 X217 | 27,38 | 13,96 0,975 0,605 411,0
@ 161 X240 | 27,59 | 14,02 1,080 0,660 455,0
@178 X265 | 27,81 | 14,08 1,190 0,725 502,0
@ 194 X289 | 28,11 | 14,02 1,339 0,748 553,9
@ 217 X323 | 28,43 | 14,13 1,500 0,831 623,4
@ 235 X350 | 28,66 | 14,17 1,610 0,909 672,1
@ 258 X384 | 28,98 | 14,25 1,772 0,980 740,3
@ 281 X419 | 29,29 | 14,33 1,929 1,059 808,5
@ 307 X457 | 29,61 | 14,45 2,091 1,161 882,7
@ 336 X500 | 30,00 | 14,53 2,280 1,260 966,1
@ 358 X533 | 30,39 | 14,65 2,480 1,382 1058,7
@ 407 X605 | 30,87 | 14,80 2,720 1,520 | 11719
@ 448 X667 | 31,42 | 14,92 2,988 1,650 | 12955
@ 494 X735 | 31,97 | 15,08 3,272 1,811 | 14312
@ 539 X802 | 32,52 | 15,24 | 3,539 1,969 | 1565,2
30@ 90 | 760 X134 | 29,53 | 10,40 | 0,610 0,469 244.0
@ 99 X147 | 29,65 | 10,45 0,670 0,520 269,0
@ 108 X161 | 29,83 | 10,48 0,760 0,545 299,0
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poutres en «H»

“H” beams
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

30 @ 116 760 X173 | 30,01 | 10,50 | 0,850 0,565 329,0

@ 124 X185 | 30,17 | 10,52 | 0,930 0,585 355,0
@ 132 X196 | 30,31 | 10,54 | 1,000 0,615 380,0
@ 148 X220 | 30,67 | 10,48 | 1,181 0,650 434,8
@ 165 X246 | 30,91 | 10,56 | 1,299 0,728 481,8
@ 185 X275 | 31,22 | 10,63 | 1,461 0,811 542,4
@ 207 X308 | 31,54 | 10,74 | 1,610 0,909 603,7
@ 226 X337 | 31,85 | 10,81 | 1,768 0,980 663,0
@ 246 X366 | 32,17 | 10,89 | 1,929 1,059 725,1
@ 269 X401 | 32,48 | 10,99 | 2,091 1,161 792,0
@ 295 X439 | 32,88 | 11,09 | 2,280 1,260 868,7
30 @ 173 760 X257 | 30,44 | 1498 | 1,060 0,655 539,0
@ 191 X284 | 30,68 | 15,04 | 1,180 0,710 598,0
@ 211 X314 | 30,94 | 15,10 | 1,310 0,775 663,0
@ 235 X350 | 31,30 | 15,04 | 1,500 0,831 743,3
@ 261 X389 | 31,61 | 15,16 | 1,650 0,929 824,3
@ 292 X434 | 32,01 | 15,24 | 1,850 1,020 924,7
@ 326 X484 | 32,40 | 15,35 | 2,051 1,142 |1031,9
@ 357 X531 | 32,80 | 15,47 | 2,240 1,240 |1132,9
@ 391 X582 | 33,19 | 1559 | 2,441 1,358 | 12425
@ 433 X644 | 33,66 | 15,71 | 2,681 1,500 |1373,4
30 @ 477 760 X710 | 34,21 | 15,87 | 2,949 1,630 |1521,3
@ 526 X783 | 34,76 | 16,02 | 3,228 1,791 |1680,2
@ 581 X865 | 3539 | 16,18 | 3,539 1,969 |1858,6
33 @ 118 840 X176 | 32,86 | 11,48 | 0,740 0,550 359,0
@ 130 X193 | 33,09 | 11,51 | 0,855 0,580 406,0
@ 141 X210 | 33,30 | 11,54 | 0,960 0,605 448,0
@ 152 X226 | 33,49 | 11,56 | 1,060 0,635 487,0
@ 169 X252 | 33,82 | 11,50 | 1,220 0,669 547,8
@ 187 X278 | 34,06 | 11,58 | 1,339 0,752 605,7
@ 204 X304 | 34,30 | 11,64 | 1,461 0,811 661,1
@ 219 X326 | 34,53 | 11,70 | 1,571 0,870 712,9
@ 243 X362 | 34,85 (11,80 | 1,728 0,961 788,4
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poutres en «H»

“H” beams
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

33 @271 840 X404 | 35,24 | 11,89 | 1,929 1,059 881,5

@301 X449 | 3563 | 12,02 | 2,130 1,181 981,3
@332 X494 | 36,03 | 12,13 | 2,319 1,299 | 1077,5
@361 X537 | 36,42 | 12,23 | 2,520 1,402 | 1174,9
33 @201 840 X299 | 33,68 | 15,74 | 1,150 0,715 684,0
@221 X329 | 33,93 | 1580 | 1,280 0,775 757,0
@ 241 X359 | 34,18 | 15,86 | 1,400 0,830 829,0
@ 263 X392 | 3453 | 15,79 | 1,571 0,870 914,4
@291 X433 | 34,84 | 1591 | 1,728 0,961 | 1011,2
@318 X473 | 3516 | 1598 | 1,890 1,039 | 1107,4
33 @354 840 X527 | 3555 | 16,10 | 2,091 1,161 | 1232,2
@ 387 X577 | 3595 | 16,18 | 2,280 1,260 | 1347,8
@424 X631 | 36,34 | 16,30 | 2,480 1,382 | 1475,7
@ 468 X697 | 36,81 | 16,46 | 2,720 1,520 | 1630,3
@ 515 X767 | 37,36 | 16,58 | 2,988 1,650 | 1798,9
@ 567 X845 | 37,91 | 16,73 | 3,272 1,811 | 1984,6
@619 X922 | 38,47 | 16,93 | 3,539 1,969 | 2231,2
36 @135 920 X201 | 3555 11,95| 0,790 0,600 439,0
@ 150 X223 | 3585 | 11,98 | 0,940 0,625 504,0
@ 160 X238 | 36,01 | 12,00 | 1,020 0,650 542,0
@170 X253 | 36,17 | 12,03 | 1,100 0,680 580,0
@ 182 X271 ] 36,33 | 12,08 | 1,180 0,725 623,0
@ 232 X345 | 37,12 | 12,12 | 1,571 0,870 807,2
36 @194 920 X289 | 36,49 | 12,12 | 1,260 0,765 664,0
@ 210 X313 | 36,69 | 12,18 | 1,360 0,830 719,0
@ 256 X381 | 37,43 | 12,22 | 1,728 0,961 892,5
@ 286 X426 | 37,83 | 12,32 | 1,929 1,059 997,8
@318 X474 | 38,22 | 12,43 | 2,130 1,177 | 1108,6
@ 350 X521 ] 3861 | 1255 | 2,319 1,299 | 1218,2
@ 387 X576 1 39,09 | 12,67 | 2,559 1,421 | 1350,3
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poutres en «H»

“H” beams
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

36 @230 920 X 342 | 35,90 | 16,47 | 1,260 0,760 837,0

@ 245 X 365| 36,08 | 16,51 1,350 0,800 895,0
@ 260 X 387 | 36,26 | 16,55 1,440 0,840 953,0
@ 280 X 417 | 36,52 | 16,60 | 1,570 0,885 ]1030,0
@ 300 X 446 | 36,74 | 16,61 1,850 1,020 |1209,0
@ 328 X 488 | 37,09 | 16,66 1,680 0,945 ]1110,0
@ 359 X 534| 37,40 | 16,73 | 2,012 1,118 |1321,7
@393 X 5685| 37,80 | 16,81 | 2,201 1,220 |1449,5
@439 X 653 | 38,27 | 16,97 | 2,441 1,358 |1618,7
36 @485 920 X 722 | 38,74 | 17,09 | 2,681 1,500 |1786,8
@ 527 X 7841 39,21 | 17,21 | 2,909 1,610 |1946,9
@ 588 X 876 | 39,84 | 17,40 | 3,228 1,791 | 21794
@ 650 X 967 | 40,47 | 17,56 | 3,539 1,969 |2407,1
@720 X1072 | 41,18 | 17,76 | 3,902 2,165 |2676,2
@798 X1188 | 41,97 | 17,99 | 4,291 2,382 | 2977,5
@ 848 X1262 | 42,44 | 18,15 | 4,531 2,520 |3168,1

40 @ 149 1000 X 2221 38,20 | 11,81 | 0,831 0,630 510,6

@ 167 X 249 38,59 | 11,81 1,024 0,650 596,5
@ 183 X 272 | 38,98 | 11,81 1,220 0,650 680,0
@211 X 314 | 39,37 | 11,81 1,413 0,752 782,9
@ 235 X 349 39,69 | 11,89 1,575 0,831 872,4
@ 264 X 393 | 40,00 | 11,93 1,728 0,961 966,7
@ 294 X 438 | 40,39 | 12,02 1,929 1,059 |1078,8
@ 327 X 487 | 40,79 | 12,15 | 2,130 1,181 |1199,3
@ 359 X 635| 41,18 | 12,26 | 2,319 1,299 |1315,0

40 @ 174 1000 X 258 38,19 | 15,75 | 0,827 0,650 633,1

@ 199 X 296 | 38,66 | 15,75 1,063 0,650 767,1
@ 215 X 321 | 38,98 | 15,75 1,220 0,650 856,5
@ 249 X 371 | 39,37 | 15,75 1,417 0,748 988,7
@277 X 412 | 39,69 | 15,83 1,575 0,827 ]1098,8
@ 297 X 443 | 39,84 | 15,83 1,650 0,929 |1162,8
@ 324 X 483 | 40,16 | 1591 1,811 1,000 |1274,2
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poutres en «H»

“H” beams
ACIER STEEL

DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB

Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

40 @ 362 1000 X 539 | 40,55 | 16,02 2,012 1,118 | 14215

@ 397 X591 40,95 | 16,10 2,201 1,220 | 1558,5
@ 436 X649 ]| 41,34 | 16,22 2,402 1,339 | 1708,2
@ 480 X714 41,81 | 16,38 2,642 1,461 | 1887,8
@531 X790 42,32 | 16,50 2,909 1,610 | 2086,3
@ 593 X883 42,99 | 16,69 3,228 1,791 | 2337,7
@ 655 X976 43,62 | 16,85 3,539 1,969 | 2581,2
40 @ 192 1000 X 286 | 38,19 | 17,72 0,827 0,709 705,0
@ 221 X328 38,66 | 17,72 1,063 0,709 855,9
@ 244 X363 39,06 | 17,72 1,260 0,709 982,0
@ 268 X399 39,37 | 17,76 1,417 0,748 | 1092,8
@ 298 X 4441 39,69 | 17,84 1,575 0,827 | 1214,5
@ 328 X 4881 40,00 | 17,91 1,732 0,906 1 1336,9
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poutres en «M»
“M” beams

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus
4 X 13.0 100 X19,0 4,00 0,371 0,254

5X18.9 130 X28,1 5,00 | 5,00 0,416 0,316

6 X 44 150X 6,5 6,00 | 1,84 0,171 0,114
X 20.0 X29,8 6,00 | 5,94 0,379 0,250

8 X 6.5 200 X 9,7 8,00 | 2,28 0,189 0,135

10 X 9.0 250 X13,4 | 10,00 | 2,69 0,206 0,157

12 X 11.8 310 X17,6 | 12,00 | 3,06 0,225 0,177
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poutres a larges brides soudées «WWF»
welded wide flange beams “WWF”

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

14 X 92 350 X 137 | 13,780 | 13,780| 0,7870 0,433 143

X104 X 155 | 13,780 | 13,780| 0,8660 0,551 157
X118 X 176 | 13,780 | 13,780| 0,9840 0,630 175
X129 X 192 | 13,780 | 13,780| 1,1020 0,630 190
X142 X 212 | 13,780 | 13,780| 1,1810 0,787 203
X160 X 238 | 13,780 | 13,780| 1,3780 0,787 226
X177 X 263 | 13,780 | 13,780| 1,5750 0,787 248
X211 X 315 | 13,780 | 13,780| 1,9690 0,787 287
16 X105 400 X 157 | 15,748 | 15,748 0,7870 0,433 190
X119 X 178 | 15,748 | 15,748| 0,8660 0,551 209
X135 X 202 | 15,748 | 15,748| 0,9843 0,630 233
X147 X 220 | 15,748 | 15,748| 1,1024 0,630 254
X163 X 243 | 15,748 | 15,748| 1,1811 0,787 272
X183 X 273 | 15,748 | 15,748| 1,3780 0,787 304
X203 X 303 | 15,748 | 15,748| 1,5748 0,787 335
X243 X 362 | 15,748 | 15,748| 1,9685 0,787 390
X298 X 444 | 15,748 | 15,748| 2,3622 1,181 444
18 X119 450 X 177 | 17,717 | 17,717 | 0,7874 0,433 244
X134 X201 | 17,717 |17,717| 0,8661 0,551 268
X 152 X 228 | 17,717 | 17,717 | 0,9843 0,630 300
X 166 X 248 | 17,717 |17,717| 1,1024 0,630 328
X184 X274 | 17,717 |17,717| 1,1811 0,787 351
X207 X308 | 17,717 |17,717| 1,3780 0,787 394
X229 X342 | 17,717 | 17,717| 1,5748 0,787 435
X275 X 409 | 17,717 | 17,717 | 1,9685 0,787 510
X337 X503 | 17,717 | 17,717 | 2,3622 1,181 586
20 X132 500 X 197 | 19,685 | 19,685| 0,7874 0,433 304
X150 X 223 | 19,685 | 19,685| 0,8661 0,551 335
X170 X 254 | 19,685 | 19,685| 0,9843 0,630 375
X185 X 276 | 19,685 | 19,685| 1,1024 0,630 410
X 205 X 306 | 19,685 |19,685| 1,1811 0,787 441
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poutres a larges brides soudées «\WWF»
welded wide flange beams “WWF”

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

20 X 230 | 500 X343 | 19,685 |19,685| 1,3780 0,787 496

X 256 X381 | 19,685 |19,685| 1,5748 0,787 549
X 306 X456 | 19,685 [19,685| 1,9685 0,787 645
X 377 X561 | 19,685 |19,685| 2,3622 1,181 749
X 437 X651 | 19,685 |19,685| 2,3620 2,362 779
22 X 188 550 X280 | 21,654 | 21,654 | 0,9843 0,630 458
X 282 X420 | 21,654 | 21,654 | 1,5748 0,787 676
X 338 X503 | 21,654 | 21,654 | 1,9685 0,787 797
X 416 X620 | 21,654 | 21,654 | 2,3622 1,181 925
X 484 X721 | 21,654 | 21,654 | 2,3622 2,362 974
24 X 248 600 X369 | 23,622 |23,622| 1,1811 0,787 651
X 309 X460 | 23,622 | 23,622 | 1,5748 0,787 816
X 370 X551 | 23,622 | 23,622 | 1,9685 0,787 968
X 456 X680 | 23,622 | 23,622 | 2,3622 1,181 1126
X 532 X793 | 23,622 | 23,622 | 2,3622 2,362 1181
26 X 268 650 X400 | 25,591 |25,591| 1,1811 0,787 767
X 335 X499 | 25,591 | 25,591 | 1,5748 0,787 968
X 401 X598 | 25,591 | 25,591 | 1,9685 0,787 1151
X 496 X739 | 25,591 | 25,591 | 2,3622 1,181 1345
X 580 X864 | 25,591 | 25,591 | 2,3622 2,362 1418
27 X 102 650 X152 | 27,559 |11,811| 0,7874 0,433 290
X 117 X175 | 27,559 | 11,811 | 0,9843 0,433 343
X 132 X196 | 27,559 | 15,748 | 0,8661 0,433 399
X 144 X214 | 27,559 | 15,748 | 0,9843 0,433 443
X 164 X245 | 27,559 |15,750| 1,1811 0,433 513
31 X 108 650 X161 | 31,496 |11,811| 0,7874 0,433 342
X 123 X184 | 31,496 | 11,811 | 0,9843 0,433 404
X 150 X223 | 31,496 | 15,748 | 0,9843 0,433 519
X 170 X253 | 31,496 |15,748| 1,1811 0,433 601
X 201 X300 | 31,496 |19,685| 1,1811 0,433 737
X 228 X339 131,496 [19,685| 1,3780 0,433 834
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poutres a larges brides soudées «\WWF»
welded wide flange beams “WWF”

ACIER STEEL

DIMENSIONS

Imp.
Pouce / Inch

35 X113
X129
X155
X176

X 207
X233
X 280

39 X134
X150
X176
X197

X228
X 253
X300

43 X 157
X183
X204

X 236
X 260
X307

47 X 177
X203
X223

X 255
X281
X327

55 X 240
X272

900 X169
X192
X231
X262

X309
X347
X417

1000 X 200
X223
X262
X293

X340
X377
X447

1000 X234
X273
X304

X351
X388
X458

1000 X263
X302
X333

X380
X418
X487

1400 X 358
X405

AILES / FLANGE

Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

35,433
35,433
35,433
35,433

35,433
35,433
35,433

39,370
39,370
39,370
39,370

39,370
39,370
39,370

43,307
43,307
43,307

43,307
43,307
43,307

47,244
47,244
47,244

47,244
47,244
47,244

55,118
55,118

11,811
11,811
15,748
15,748

19,685
19,685
21,654

11,811
11,811
15,748
15,748

19,685
19,685
21,654

11,811
15,748
15,748

19,685
19,685
21,654

11,811
15,748
15,748

19,685
19,685
21,654

15,748
19,685

0,7874
0,9843
0,9843
1,1811

1,1811
1,3780
1,5748

0,7874
0,9843
0,9843
1,1811

1,1811
1,3780
1,5750

0,9843
0,9843
1,1811

1,1811
1,3780
1,5750

0,9843
0,9843
1,8110

1,1810
1,3780
1,5750

1,8110
1,8110

AME / WEB

0,433
0,433
0,433
0,433

0,433
0,433
0,433

0,551
0,551
0,551
0,551

0,551
0,551
0,551

0,551
0,551
0,551

0,551
0,551
0,551

0,630
0,630
0,630

0,630
0,630
0,630

0,630
0,630
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poutres a larges brides soudées «\WWF»
welded wide flange beams “WWF”

ACIER STEEL
DIMENSIONS AILES / FLANGE AME / WEB
Imp. Met. Hauteur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur | Section
Pouce / Inch mm Height | Width | Thickness | Thickness | Modulus

55 X 316 1400 X471]55,118 | 21,654 | 1,3780 0,630 1285

X 344 X513]55,118 | 21,654 1,5750 0,630 1431
X401 X597 55,118 | 21,654 1,9685 0,630 1711
63 X 289 1600 X431 62,992 | 19,685| 1,8110 0,630 1425
X 333 X496 62,992 | 21,654 1,3780 0,630 1729
X 361 X538]62,992 | 21,654 1,5750 0,630 1924
X 389 X580|62,992 | 21,654 1,7717 0,630 2106
X 417 X622]62,992 | 21,654 | 1,9690 0,630 2289
71 X 342 1800 X510 70,866 | 19,685| 1,8110 0,787 1972
X 386 X575] 70,866 | 21,654 | 1,3780 0,787 2362
X 414 X617 70,866 | 21,654 | 1,5748 0,787 2599
X 442 X659 70,866 | 21,654 1,7720 0,787 2837
X 470 X700 70,866 | 21,654 | 1,9685 0,787 3068
79 X 364 2000 X542 78,740 | 19,685| 1,8110 0,787 2520
X 407 X607 | 78,740 | 21,654 1,3780 0,787 3001
X 435 X648 78,740 | 21,654 | 1,5748 0,787 3300
X491 X732| 78,740 | 21,654 | 1,9685 0,787 3890
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feuilles, plaques et
plagues antidérapantes

Nous possédons un stock
imposant de feuilles, de plaques
et de plaques antidérapantes de
dimensions et de nuances
variées afin de satisfaire tous vos
besoins. Nous tenons aussi en
inventaire les qualités
commerciales ainsi que les
nuances 44W et 50W. Toutes
nos feuilles et nos plaques
répondent a la norme A-6.

sheets, plates and
floor plates

We stock a broad range of sheets,
plates and floor plates in various
grades and dimensions to
accommodate all your needs.

We have 44W, 50W and
commercial quality plate in stock.
Our sheets and plates are all
ordered according to the A-6
standard.




EPAISSEUR / THICKNESS

Jauges
Gauges

Imp.
Pouce / Inch

0.2242
0.2092
0.1943
0.1793
0.1644
0.1495
0.1345
0.1196
0.1046
0.0897
0.0747
0.0673
0.0598
0.0538
0.0478
0.0418
0.0359
0.0329
0.0299
0.0269
0.0239
0.0209
0.0179
0.0164
0.0149
0.0135
0.0120

feuilles
sheets
ACIER STEEL

5,695
5,314
4,935
4,554
4,176
3,797
3,416
3,038
2,657
2,278
1,897
1,709
1,519
1,367
1,214
1,062
0,912
0,836
0,759
0,683
0,607
0,531
0,455
0,417
0,378
0,343
0,305

Lb-Pi.2
Lb.-Ft.?

9,375
8,750
8,125
7,500
6,875
6,250
5,625
5,000
4,375
3,750
3,125
2,812
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,375
1,250
1,125
1,000
0,875
0,750
0,688
0,625
0,562
0,500

1-888-701-1887



plagues
plates
ACIER STEEL

EPAISSEUR / THICKNESS

Imp. Poids Lb-Pi.2
Pouce / Inch Weight Lb-Ft.?

3/16 4,76 7,66
1/4 6,35 10,21
5/16 7,94 12,76
3/8 9,53 15,31
7/16 11,11 17,87
1/2 12,70 20,42
9/16 14,29 22,97
5/8 15,88 25,52
3/4 19,05 30,63
7/8 22,23 35,73
1 25,40 40,84
1-1/8 28,58 45,94
1-1/4 31,75 51,05
1-3/8 34,93 56,15
1-1/2 38,10 61,26
1-5/8 41,28 66,36
1-3/4 44,45 71,47
1-7/8 47,63 76,57
2 50,80 81,68
2-1/4 57,15 91,89
2-1/2 63,50 102,10
2-3/4 69,85 112,31
3 76,20 122,52
3-1/4 82,55 132,72
3-1/2 88,90 142,93
3-3/4 95,25 153,14

ﬂ 1-877-701-1887



=
plagues
plates
ACIER STEEL

EPAISSEUR / THICKNESS

Imp. Met. Poids Lb-Pi.2
Pouce / Inch mm Weight Lb-Ft.2

4 101,60 163,35
4-1/4 107,95 173,56
4-1/2 114,30 183,77
4-3/4 120,65 193,98
5 127,00 204,19
5-1/4 133,35 214,40
5-1/2 139,70 224,61
5-3/4 146,05 234,82
6 152,40 245,03
6-1/4 158,75 255,24
6-1/2 165,10 265,45
6-3/4 171,45 275,66
7 177,80 285,87
7-1/4 184,15 296,08
7-1/2 190,50 306,29
7-3/4 196,85 316,50
8 203,20 326,71
8-1/2 215,90 347,13
9 228,60 367,55
10 254,00 408,38

ﬂ 1-877-701-1887



plagues antidérapantes
floor plates
ACIER STEEL

EPAISSEUR / THICKNESS

Imp. Met. Poids Lb-Pi.2
Pouce / Inch mm Weight Lb-Ft.?

14 jauges 2,00 3,75
12 jauges 2,80 5,25
1/8 3,20 6,15
3/16 4,80 8,70
1/4 6,00 11,25
5/16 8,00 13,80
3/8 10,00 16,30
1/2 12,00 21,45
5/8 15,90 26,58
3/4 19,10 31,68
1 25,40 41,89

ﬁ 1-888-701-1887






feuilles de métal
déployé

Nous offrons sur demande une
gamme compléte de produits
de métal déployé a motif
régulier ou aplati. Nous vous
invitons a communiquer avec
votre représentant pour plus
d’information.

expanded metal sheets
We offer a complete range

of regular and flattened pattern
expanded metal on request.
Please contact your sales
representative for details.




DIMENSION DES MOTIFS (PO)  DIMENSION DE L'OUVERTURE  DIMENSION DES LANIERES (PO)

PATTERN DIMENSION (IN.) OPENING DIMENSION MATERIAL DIMENSION (IN.) Epaisseur g oy
totale (Po) - D
Modele Pt SWD LWD o) LWO o) LWO Total - <
Model I?I;gl'( Galv. Thickness (n.) 8\ 2 —_—
c
3/32-24L 42 - 0.156 0.250 0.094 0.156 0.030 0.024 0.045 g © (D
- 24H 63 - 0.156 0.250 0.063 0.156 0.045 0.024 0.055 = QJ n
= 2 o
3/16- 22 56 - 0.203 0.500 0.110 0.313 0.047 0.030 0.070 8 o (-D
-20 90 - 0.203 0.500 0.080 0.313 0.063 0.036 0.080 S0)
g Q
1/4- 20 86 - 0.250 1.000 0.125 0.718 0.072 0.036 0.135 ; 3
-18 114 - 0.250 1.000 0.110 0.718 0.072 0.048 0.147 9'_-:_ 3 (D‘
= ~+
o
5/16- 20 57 - 0.333 1.000 0.250 0.750 0.063 0.036 0.125 3 @ Q_J
-18 104 - 0.333 1.000 0.188 0.688 0.094 0.048 0.170 S o
1/2-20 43 51 0.500 1.200 0.438 0.938 0.072 0.036 0.140 (j% ()
-18 70 88 0.500 1.200 0.438 0.938 0.088 0.048 0.172 m 7))
-16 86 | 104 | 0500 | 1.200 0.375 | 0.938 0087 | 0060 | 0175 pejp g o
-13 147 | 174 0.500 1.200 0.312 0.938 0.096 0.090 0.204 w D <
-13(.188) | 282 | 310 0.500 1.200 0.250 0.800 0.188 0.090 0.275 I'_I'I| 2 (‘D‘
m
3/4-16 54 61 0.923 2.000 0.813 1.750 0.101 0.060 0.210 — O (‘D
-13 80 94 0.923 2.000 0.750 1.688 0.096 0.900 0.205
-10 (13) 120 | 134 0.923 2.000 0.750 1.625 0.144 0.090 0.290
-9 (10) 180 | 198 0.923 2.000 0.688 1.562 0.150 0.135 0.312
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DIMENSION DES MOTIFS (PO)  DIMENSION DE LOUVERTURE  DIMENSION DES LANIERES (P0) [
PATTERN DIMENSION (IN.) OPENING DIMENSION MATERIAL DIMENSION (IN.) to‘i‘;'lzse'-”
o)

Modéle LP.-100 Pi#/Ft*
del ord. SWD LWD swo LWO SWO wo | Jot!
Mode Black | Galv. ickness (N.)

1-16 1.00 2.25 0.938 2.000 0.087 0.060 0.192
1-14 78 90 1.00 2.25 0.875 1.563 0.125 0.074 0.225
1-12 96 | 110 1.00 2.25 0.907 1.563 0.109 0.105 0.225
1-10(170)] 170 | 187 1.00 2.25 0.750 1.563 0.155 0.135 0.375
1-10H 200 | 221 1.00 2.25 0.750 1.563 0.180 0.135 0.390
1-7 412 | 453 1.00 2.25 0.576 1.563 0.275 0.183 0.550
1-1/2- 16 40 | 48 1.33 3.00 1.250 2.625 0.108 0.060 0.230
-13 60 68 1.33 3.00 1.188 2.500 0.105 0.090 0.242
-10(13) 79 90 1.33 3.00 1.188 2.500 0.138 0.090 0.284
-12 74 | 85 1.33 3.00 1.112 2.375 0.109 0.105 0.225

- 9(10) 120 | 144 1.33 3.00 1.125 2.375 0.144 0.135 0.312
-10(170) | 170 | 187 1.33 3.00 1.000 2.375 0.200 0.135 0.380
-10H 200 | 220 1.33 3.00 0.830 2.375 0.240 0.135 0.460
-6 250 | 275 1.33 3.00 1.110 2.313 0.203 0.198 0.433
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DIMENSION DES MOTIFS (PO)  DIMENSION DE L'OUVERTURE  DIMENSION DES LANIERES (PO)

PATTERN DIMENSION (IN.) OPENING DIMENSION MATERIAL DIMENSION (IN.) Epaisseur g oy
totale (Po) - ()]
LP.-100 Pi?/Ft2 =
Modéle ord. SWD LWD SWo LWo SWo LWOo _ Total 2 0 E
Model Black | Galv. Thickness (N.) ilke] —
3/16 -22F 72 - 0.218 0.500 0.094 0.343 0.063 0.027 0.027 =3 O CD
-20F 86 - 0.218 0.500 0.094 0.343 0.063 0.032 0.032 _\h Q) n
2 30
1/4 - 20F 88 - 0.250 1.050 0.084 0.715 0.079 0.030 0.030 =+ 0O CD
-18F 108 - 0.250 1.050 0.075 0.715 0.080 0.040 0.040 % )
2 Q3
5/16 - 20F 54 - 0.333 1.030 0.203 0.813 0.075 0.032 0.032 5
-18F 95 - 0.333 1.030 0.172 0.813 0.099 0.040 0.040 9'_-7'_ 3 2‘
-+
®
1/2 - 20F 40 51 0.500 1.250 0.375 1.000 0.079 0.029 0.029 3 ® Q_J
-18F 66 83 0.500 1.250 0.312 1.000 0.097 0.039 0.039 8
-16F 82 98 0.500 1.250 0.312 1.000 0.096 0.050 0.056 L — o
-13F 140 | 161 0.500 1.250 0.312 1.000 0.107 0.070 0.070 @) (D\
-13(188)F| 275 | 299 | 0.500 1.250 0.250 | 1.000 0.188 | 0.070 0070 m %U
;U —
3/4 - 16F 51 57 0.923 2.100 0.750 1.750 0.111 0.048 0.048 v CD 8
-13F 75 88 0.923 2.100 0.688 1.781 0.106 0.070 0.070 = @D (.D
-10(@3)F | 114 | 128 | 0.923 2.100 0.637 1.755 0.160 | 0.070 0070 [ N
-9 (10) F 171 | 188 0.923 2.100 0.563 1.688 0.165 0.120 0.120 - U m
1-16F 44 50 1.000 2.300 0.813 2.100 0.098 0.050 0.050
-14F 63 72 1.000 2.300 0.813 2.000 0.125 0.070 0.070
-12F 98 | 113 1.000 2.300 0.813 2.000 0.156 0.085 0.085
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DIMENSION DES MOTIFS (PO)  DIMENSION DE L'OUVERTURE  DIMENSION DES LANIERES (PO)

Epaisseur

PATTERN DIMENSION (IN.) OPENING DIMENSION MATERIAL DIMENSION (IN.)
totale (po)
Modéle LP.-100 Pi*/Ft* Total
Model E?I;gk Galv. Thickness (n.) g (‘>B FDh
1 -10F 165 | 179 0.750 1.900 0.160 0.110 0.110 % o cC
1-1/2 - 16F 38 44 1.33 3.20 1.062 2.750 0.119 0.048 0.048 0p] % 6
-13F 57 66 1.33 3.20 1.062 2.750 0.116 0.070 0.070 |-_|—11 o N
-12F 66 76 1.41 3.20 1.296 2.625 0.116 0.085 0.085 p (-D
-9F 114 | 125 1.33 3.20 1.000 2.563 0.158 0.110 0.110 QQ
- 10F 165 | 179 1.33 3.20 0.900 2.563 0.188 0.110 0.110 3 ('D
& 3
233
o @
s =+ O
o QO+
o —-—Q)
-
2 Q
-+
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DE/OD
tubes ronds

D round tubings
I PAROVWALL  ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
DE/ODX P/W DE/OD X P/W

1/2 X .049 12,700 X 1,245 0,082
X .065 X1,651 0,104
3/4 X .049 19,050 X 1,245 0,126
X .065 X1,651 0,164
X.120 X 3,048 0,294
7/8 X .049 22,225 X 1,245 0,149
X .065 X1,651 0,194
1X.065 25,400 X 1,651 0,225
X.095 X 2,413 0,317
X.120 X 3,048 0,388
X.125 X 3,175 0,412
X.188 X4,775 0,560
1-1/4 X .065 31,750 X 1,651 0,282
X.095 X 2,413 0,405
X.120 X 3,048 0,500
X.125 X 3,175 0,520
1-1/2 X .049 38,100 X 1,245 0,263
X .058 X1,473 0,309
X .065 X1,651 0,328
X.120 X 3,048 0,610
1-3/4 X .065 44,450 X 1,651 0,403
2 X.065 50,800 X 1,651 0,464
X.120 X 3,048 0,862
X.125 X 3,175 0,864
X.188 X 4,775 1,284
X.250 X 6,350 1,622
X.300 X 7,620 1,875

m 1-888-701-1887



DE/OD

tubes ronds
round tubings
ALUMINIUM ALUMINUM  PARO/WALL

DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
DE/OD X P/W DE/OD X P/W
2-1/4 X .250 57,15 X 6,350 1,847
2-1/2 X .065 63,50 X 1,651 0,582
X .095 X2,413 0,840
X.100 X 2,540 0,890
X.125 X 3,175 1,092
X.250 X 6,350 2,078
2-3/4 X .125 69,85 X 3,175 1,207
3 X.065 76,20 X 1,651 0,719
X.125 X 3,175 1,357
X.188 X 4,775 1,959
X.250 X 6,350 2,528
3-1/4 X .125 82,55 X 3,175 2,890
4 X .065 101,60 X 1,651 0,912
X.120 X 3,048 1,826
X.188 X 4,775 2,640
4-1/2 X .120 114,30 X 3,048 1,790
X.188 X 4,775 2,982
5X.120 127,00 X 3,048 2,242
X.188 X 4,775 3,308
X.250 X 6,350 4,387
6X.125 152,40 X 3,175 2,702
X.188 X 4,775 4,119
X.250 X 6,350 5,329
8X.125 203,20 X 3,175 3,712

m 1-888-701-1887






tubes carrés
square tubings

ALUMINIUM ALUMINUM
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

2-1/2 X .120 CC 63,50 X 63,50 X 3,048 1,337
X.120 CR X 3,048 1,343
X.188 CR X 4,775 2,000
X.250 CC X 6,350 2,750
3X.125 CC 76,20 X 76,20 X 3,175 1,618
3X.188 CC 76,20 X 76,20 X 4,775 2,525
X.188 CR X 4,775 2,485
X.250 CC X 6,350 3,219
X.250 CR X 6,350 3,062
4X.120 CC 101,60 X 101,60 X 3,048 2,269
X.188 CC X 4,775 3,357
X.188 CR X 4,775 3,240
X.250 CC X 6,350 4,390
X.250 CR X 6,350 4,201
X.500 CC X 12,70 8,250
5X.120 CC 127,00 X 127,00 X 3,048 3,510
6 X.120 CC 152,40 X 152,40 X 3,048 3,525

m 1-888-701-1887



L

: tubes rectangulaires
rectangular tubings
ALUMINIUM ALUMINUM

PAROI/WALL

DIMENSIONS
Imp. Met. Poids / Weigh
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
L X HXP/W L X H X P/W
1X3/4 X .125CC 25,4 X 19,05X 3,175 0,450
1-1/2 X 1 X .062 CC 38,1 X 25,40 X 1,575 0,345
X .095 CR X 2,413 0,529
X.120CC X 3,048 0,658
2 X 1X.065CR 50,8 X 25,40 X 1,651 0,417
X .095CC X 2,413 0,625
X .095 CR X 2,413 0,618
X.120CC X 3,048 0,805
X .120CR X 3,048 0,810
2X1-1/2X .120CC 50,8 X 38,10 X 3,048 0,976
X .120CR X 3,048 0,991
2-1/2 X1X .120CC 63,5 X 25,40 X 3,048 0,909
2-1/2 X1-1/2 X .120CC 63,5 X 38,10 X 3,048 1,056
X .120CR X 3,048 1,071
3X1X.120CC 76,2 X 25,40 X 3,048 1,097
X .120CR X 3,048 1,097
3X1-1/4X .120CR 76,2 X 31,75 X 3,048 1,150
3X1-1/2X .120CC 76,2 X 38,10 X 3,048 1,212
X .120CR X 3,048 1,253
X.188CC X 4,775 1,860
3X2X.120CC 76,2 X 50,80 X 3,048 1,337
X .120CR X 3,048 1,370
X .188 CR X 4,775 2,034
X .250CC X 6,350 2,633
X .250 CR X 6,350 2,750

a 1-888-701-1887



L
tubes rectangulaires ’
rectangular tubings
ALUMINIUM ALUMINUM

PAROI/WALL

DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
L X H X P/W L X H X P/W
4X1X.120CC 101,6 X 25,40 X 3,048 1,390
X .120 CR X 3,048 1,400
4 X 1-3/4 X .120CR 101,6 X 44,45 X 3,048 1,609
4X2X.120CC 101,6 X 50,80 X 3,048 1,685
X .120 CR X 3,048 1,685
X .188 CC X 4,775 2,462
X .188 CR X 4,775 2,462
X .250 CC X 6,350 3,300
4 X3X.250CC 101,6 X 76,20 X 6,350 3,818
5 X 1-3/4X .125CC 127,0 X 44,45 X 3,175 1,909
5X2X.125CC 127,0 X 50,80 X 3,175 1,975
5 X 2-1/2 X .188CC 127,0 X 63,50 X 4,775 3,119
X .188 CR X 4,775 3,119
5 X 3X.250CR 127,0 X 76,20 X 6,350 4,410
6X2X.125CC 152,4 X 50,80 X 3,175 2,234
X .188 CC X 4,775 3,338
X .188 CR X 4,775 3,338
6 X4X.188CC 152,4 X 101,60 X 4,775 4,219
X .250CC X 6,350 5,581

m 1-888-701-1887



PAROI/WALL __ Gl

[oo o) BN SN ¢V]

DE/OD

CEDULE / SCHEDULE 10
Diameétre extérieur DE Lb-Pi.
Outside diameter OD Lb.-Ft.

3,500
4,500
6,625
8,625

tuyaux
pipes

Paroi
VEL

0,120
0,125
0,134
0,148

ALUMINIUM ALUMINUM

1,529
1,942
3,213
4,635

1-888-701-1887



DE/OD

tuyaux
pipes

ALUMINIUM  ALUMINUM

1/4
3/8
1/2
3/4

1

1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3

3-1/2

9  PAROI/WALL

CEDULE / SCHEDULE 40

Diamétre extérieur DE
Outside diameter OD

0,540
0,675
0,840
1,050
1,315

1,660
1,900
2,375
2,875
3,500

4,000
4,500
5,000
5,563
6,625

8,625
10,750

Paroi
Wall

0,088
0,091
0,109
0,113
0,133

0,140
0,145
0,154
0,203
0,216

0,226
0,237
0,247
0,258
0,280

0,322
0,365

Lb-Pi.
Lb.-Ft.

0,147
0,196
0,294
0,391
0,581

0,786
0,940
1,264
2,004
2,621

3,151
3,733
4,426
5,057
6,564

9,878
14,004

1-888-701-1887



PAROI/WALL _ Gl

3/8
1/2
3/4
1-1/4
1-1/2
2-1/2

3-1/2

o o Ol

DE/OD

tuyaux
pipes

CEDULE / SCHEDULE 80

Diamétre extérieur DE
Outside diameter OD

0,675
0,840
1,050
1,315
1,660

1,900
2,375
2,875
3,500
4,000
4,500

5,563
6,625
8,625

Paroi
Wall

0,126
0,147
0,154
0,179
0,191

0,200
0,218
0,276
0,300
0,318
0,337

0,375
0,432
0,500

ALUMINIUM ALUMINUM

1-888-701-1887









DIMENSIONS

1/4
5/16

3/8
7/16

1/2
5/8

3/4
7/8

1
1-1/4
1-3/8

1-1/2
1-3/4

2
2-1/4

2-1/2
2-3/4

3
3-1/4
3-1/2

4
4-1/2

5
5-1/4
5-1/2

ronds et carrés
round and square
ALUMINIUM ALUMINUM

6,35
7,94

9,53
11,11

12,70
15,87

19,05
22,23

25,40
31,75
34,92

38,10
44,45

50,80
57,15

63,50
69,85

76,20
82,55
88,90

101,60
114,30

127,00
133,35
139,70

ROND / ROUND CARRE / SQUARE

Imp. Poids / Weight Poids / Weigh
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

0,058
0,092

0,130
0,184

0,235
0,360

0,518
0,721

0,922
1,440
1,782

2,069
2,817

3,677
4,771

5,890
6,970

8,483
9,740
11,545

14,778
18,704

23,901
25,920
27,940

0,073
0,115

0,165

0,294

0,460

0,659

1,180
1,829

2,634

3,585

4,683

7,500

10,575
14,333

19,584

30,600

1-888-701-1887



ronds et carrés
round and square
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS ROND / ROUND CARRE / SQUARE
Imp. Poids / Weight Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
6 152,40 33,08
6-1/2 165,10 39,02
7 177,80 45,26
7-1/2 190,50 54,08
8 203,20 59,11
12 304,80 135,72

a 1-888-701-1887



barres rectan

ulaires

rectangular bars
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS

Imp.
Pouce / Inch

1/8 X 1/2
X 3/4
X1
X1-1/4
X1-1/2

X1-3/4
X2
X2-1/2
X3
X4

X5
X6

3/16 X 1/2
X 3/4
X1
X1-1/4
X1-1/2

X2
X2-1/2
X3
X4
X8

1/4X 1/2
X 3/4
X1
X1-1/4
X1-1/2

X1-3/4
X2

X2-1/4

3,175 X

X X X X

X
X
X
X
X

2,70
19,05
25,40
31,75
38,10

44,45
50,80
63,50
76,20

101,60

X 127,00
X 152,40

4,750 X

X X X X

X
X
X

12,70
19,05
25,40
31,75
38,10

50,80
63,50
76,20

X 101,60
X 203,20

6,350 X

X X X X

X X X

12,70
19,05
25,40
31,75
38,10

44,45
50,80
57,15

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

0,074
0,110
0,147
0,184
0,219

0,256
0,294
0,366
0,439
0,585

0,731
0,878

0,109
0,165
0,219
0,273
0,328

0,438
0,547
0,656
0,875
1,750

0,146
0,219
0,293
0,366
0,439

0,512
0,585
0,658
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barres rectangulaires
rectangular bars
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS

Imp. Met. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch mm Weight Lb-Lin.Ft

1/4 X 2-1/2 6,350 X 63,50 0,731
X3 X 76,20 0,878
X3-1/2 X 88,90 1,024
X4 X101,60 1,170
X5 X127,00 1,463
X6 X152,40 1,755
X8 X 203,20 2,352

3/8X1/2 9,525 X 12,70 0,219
X 3/4 X 19,05 0,331
X1 X 25,40 0,439
X1-1/4 X 31,75 0,548
X1-1/2 X 38,10 0,658
X2 X 50,80 0,878
X2-1/2 X 63,50 1,097
X3 X 76,20 1,316
X3-1/2 X 88,90 1,536
X4 X101,60 1,755
X5 X127,00 2,194
X6 X 152,40 2,633
X8 X 203,20 3,528
X10 X 254,00 4,763
X12 X304,80 5,400

1/2 X 3/4 12,700 X 19,05 0,439
X1 X 25,40 0,585
X1-1/4 X 31,75 0,731
X1-1/2 X 38,10 0,878
X2 X 50,80 1,175
X2-1/2 X 63,50 1,463
X3 X 76,20 1,755
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barres rectan

ulaires

rectangular bars
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS

Imp.
Pouce / Inch

1/2 X 3-1/2
X4
X5

X6
X8
X10
X12

5/8 X1
X1-1/2
X2
X2-1/2
X3

X 4-1/2
X6

3/4X1
X1-1/4
X1-1/2
X2
X2-1/2

X3
X4
X5
X6

X8
X 10

1X1-1/4
X1-1/2
X2
X2-1/2

X3

12,700 X

88,90

X101,60
X127,00

X 152,40
X 203,20
X 254,00
X 304,80

15,875 X

X X X X

25,40
38,10
50,80
63,50
76,20

X 114,30
X 152,40

19,050 X

X X X X

X

25,40
31,75
38,10
50,80
63,50

76,20

X101,60
X127,00
X 152,40

X 203,20
X 254,00

25,400 X

X X X X

31,75
38,10
50,80
63,50
76,20

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

2,048
2,340
2,925

3,510
4,704
6,000
7,200

0,750
1,097
1,463
1,828
2,213

3,318
4,425

0,878
1,136
1,316
1,755
2,194

2,633
3,510
4,388
5,265

7,056
9,000

1,463
1,755
2,340
2,940
3,510
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barres rectangulaires

rectangular bars
ALUMINIUM ALUMINUM

Imp.
Pouce / Inch

1X4
X5
X6
X8

1-1/4X 2
X2-1/2
X3
X4
X6

1-1/2X2
X2-1/2
X3
X4
X5

2X2-1/2
X3
X4
X6

DIMENSIONS

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

Met.
mm

25,40 X101,60
X 127,00
X 152,40
X 203,20

31,75X 50,80
X 63,50
X 76,20
X101,60
X 152,40

38,10 X 50,80
X 63,50
X 76,20
X101,60
X 127,00

50,80 X 63,50
X 76,20
X 101,60
X 152,40

4,680
5,850
7,020
9,360

2,925
3,656
4,388
6,060
9,030

3,510
4,400
5,265
7,020
8,775

5,850
7,020
9,360

14,040
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FC R cornieres

angles

ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS
Imp. Met. Poids Lb-Pi.Lin
Pouce / Inch mm Weight Lb-Lin.Ft

3/8 X 3/8 X 1/16 FC 9,53 X 9,53 X 1,588 0.052
1/2 X 1/2 X 1/16 FC 12,70 X 12,70 X 1,588 0.068
X 1/8 FC X 3,175 0.128
3/4 X 3/4 X 1/16 FC 19,05 X 19,05 X 1,588 0.104
X 1/8 FR X 3,175 0.205
X 1/8 FC X 3,175 0.201
X 3/16 FR X 4,750 0.296
1X1/2X1/8 FC 25,40 X 12,70 X 3,175 0.205
1X3/4X1/8 FR 25,40 X 19,05 X 3,175 0.241
X 1/8 FC X 3,175 0.241
1X1X1/16 FC 25,40 X 25,40 X 1,588 0.140
X 1/8 FR X 3,175 0.278
X 1/8 FC X 3,175 0.274
X 3/16 FR X 4,750 0.405
X 3/16 FC X 4,750 0.405
X 1/4 FR X 6,350 0.528
1-1/4X1/2 X 1/8 FC 31,75 X 12,70 X 3,175 0.237
1-1/4 X1 X 1/8 FR 31,75 X 25,40 X 3,175 0.317
1-1/4 X 1-1/4 X 1/8 FR 31,75 X 31,75 X 3,175 0.352
X1/8 FC X 3,175 0.352
X 3/16 FR X 4,750 0.515
X 3/16 FC X 4,750 0.515
X 1/4 FR X 6,350 0.674
1-1/4 X 1-1/4 X 3/8 FR 31,75 X 31,75 X 9,525 1.053
1-1/2 X 3/4 X 1/8 FR 38,10 X 19,05 X 3,175 0.314
X 1/8 FC X 3,175 0.309
1-1/2 X1 X 1/16 FC 38,10 X 25,40 X 1,588 0.177
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FC FR cornieres
angles

ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS
Imp. Met. Poids Lb-Pi.Lin

Pouce / Inch mm Weight Lb-Lin.Ft
2-1/2 X2 X 1/4 FR 63,50 X 50,80 X 6,350 1.291
2-1/2 X 2-1/2 X 1/8 FR 63,50 X 63,50 X 3,175 0.718
X 1/8 FC X 3,175 0.712
X 3/16 FR X 4,750 1.062
X 1/4 FR X 6,350 1.406
X 3/8 FR X 9,525 2.066
3X1X1/8 FC 76,20 X 25,40 X 3,175 0.568
3X1-1/2 X 1/4 FC 76,20 X 38,10 X 6,350 1.244
3X2X1/8 FR 76,20 X 50,80 X 3,175 0.719
X 1/8 CR X 3,175 0.708
X 1/8 FC X 3,175 0.731
X 3/16 FR X 4,750 1.086
X 1/4 FR X 6,350 1.406
X 3/8 FR X 9,525 2.044
3X21/2X1/4 FR 76,20 X 63,50 X 6,350 1.564
3X3X1/8 FC 76,20 X 76,20 X 3,175 0.855
X 3/16 FR X 4,750 1.287
X 1/4 FR X 6,350 1.698
X 1/4 FC X 6,350 1.698
X 5/16 FR X 7,925 2.110
X 3/8 FR X 9,525 2.505
X 1/2 FR X 12,700 3.300
3-1/2 X2 X 3/8 FR 88,90 X 50,80 X 9,525 2.342
3-1/2 X 2-1/2 X 1/4 FR 88,90 X 63,50 X 6,350 1.698
X 3/8 FR X 9,525 2.505
3-1/2 X 3-1/2 X 1/4 FR 88,90 X 88,90 X 6,350 1.995
X 5/16 FR X 7,925 2.480
X 3/8 FR X 9,525 2.945
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cornieres

angles
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS

2,

Pouce / Inch
4 X 1-1/4 X 3/16 FC

4X1-1/2 X 1/4 FR
4X2X1/8
X 1/8
X 1/4

4 X3 X 3/16 FR
X 1/4 FR
X 3/8 FR

4X4X1/4 FR
X 5/16 FR
X 3/8 FR
X 1/2 FR

5X3X1/4 FR
X 5/16 FR

5X3X3/8 FR

5X 3-1/2 X 5/16 FR
X 3/8 FR

6 X 3-1/2 X 5/16 FR

6 X4 X3/8
X 1/2

CR
FR

6 X6 X3/8
X 1/2

FR
FR

8X3X3/8 FR

101,60 X 31,75 X
101,60 X 38,10 X
101,60 X 50,80 X

X

X
101,60 X 76,20 X
X
X

101,60 X 101,60 X
X
X

4,750
6,350

3,175
3,175
6,350

4,750
6,350
9,525

6,350
7,925
9,525

X 12,700

127,00 X 76,20 X
X

127,00 X 76,20 X

127,00 X 88,90 X
X

152,40 X 88,90 X

152,40 X 101,60 X

6,350
7,925

9,525

7,925
9,525

7,925

9,525

X 12,700

152,40 X 152,40 X

9,525

X12,700

203,20 X 76,20 X

9,525

FC I FR

Poids Lb-Pi.Lin
Weight Lb-Lin.Ft

1.139
1.120
0.858
0.866
1.716
1.513

1.996
2.942

3.381

3.013
3.583

3.382

4.260
5.623

5.135
6.896

4.691
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PAROI/WALL
| o

l FC l profilés en «U»

channels
H FR
u ALUMINIUM ALUMINUM
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weigh
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft
L X H X P/W L X H X P/W

1/2X 1/2 X 1/16 FC 12,70 X 12,70 X 1,575 0,100
3/4X 1/2 X 1/8 FC 19,05 X 12,70 X 3,175 0,218
X 3/4 X 1/16 FC 19,05 X 19,05 X 1,575 0,154
X 3/4 X1/8 FC 19,05 X 19,05 X 3,175 0,292
1X 1/2 X 1/8 FC 25,40 X 12,70 X 3,175 0,256
X 3/4 X1/8 FC 25,40 X 19,05 X 3,175 0,329
X1 X 1/8 FC 25,40 X 25,40 X 3,175 0,403
1-1/4X 5/8 X 1/8 FC 31,75 X 15,88 X 3,175 0,329
X 1-1/4 X 1/8 FC 31,75 X 31,75 X 3,175 0,514
1-1/2X 1/2 X 1/8 FC 38,10 X 12,70 X 3,175 0,329
X 3/4 X1/8 FC 38,10 X 19,05 X 3,175 0,503
X1 X 1/8 FC 38,10 X 25,40 X 3,175 0,476
X 1-1/2 X 1/8 FC 38,10 X 38,10 X 3,175 0,623
1-3/4X 3/4 X 1/8 FC 44,45 X 19,05 X 3,175 0,439
2X1 X 1/8 FC 50,80 X 25,40 X 3,175 0,549
X 3/16 FR 50,80 X 25,40 X 4,750 0,794
X 3/16 FC 50,80 X 25,40 X 4,750 0,794
2X 1-1/2 X 1/8 FC 50,80 X 38,10 X 3,175 0,702
X 1/8 FR 50,80 X 38,10 X 3,175 0,702
2X 2 X 3/16 FC 50,80 X 50,80 X 4,750 1,268
X 1/4 FC 50,80 X 50,80 X 6,350 1,650
2-1/4X 1 X 3/16 FR 57,15 X 25,40 X 4,750 0,855
X1 X 3/16 FC 57,15 X 25,40 X 4,750 0,855
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profilés en «U»
channels
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS
Imp.
Pouce / Inch
L XHXP/W L X HXP/W

2-1/2 X 1-5/16 X 3/16 FC
3X1 X1/8 FC
X 3/16 FC

3X1-1/2 X1/8 FC
X1/8 FR
X 3/16 FR
X1/4 FR
3X2 X1/8 FC
X1/4 FR

4 X1-1/2 X1/4 FR
4 X1-3/4 X1/4 FR

4X2 X1/8 FR
X1/8 FC
X 3/16 FR
X1/4 FR
4 X2-1/2 X1/4 FR
4X3 X 3/16 FR
5X2 X 3/16 FR
5X2-1/2 X1/4 FR
X9/32 FR
6 X2 X9/32 FR

6 X 2-1/2 X1/4 FR
X3/8 FR

63,50 X 33,32 X 4,750

76,20 X 25,40 X 3,175
76,20 X 25,40 X 4,750

76,20 X 38,10 X 3,175
76,20 X 38,10 X 3,175
76,20 X 38,10 X 4,750
76,20 X 38,10 X 6,350

76,20 X50,80 X 3,175
76,20 X50,80 X 6,350

101,60 X 38,10 X 6,350
101,60 X 44,40 X 6,350

101,60 X 50,80 X 3,175
101,60 X 50,80 X 3,175
101,60 X 50,80 X 4,750
101,60 X 50,80 X 6,350

101,60 X 63,50 X 6,350
101,60 X 76,20 X 4,750

127,00 X 50,80 X 4,750

127,00 X 63,50 X 6,350
127,00 X 63,50 X 7,137

152,40 X 50,80 X 7,137

152,40 X 63,50 X 6,350
152,40 X 63,50 X 9,525

PAROI/WALL

[

Ll

HIFR I‘
L

Poids / Weight

Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

1,046

0,696
0,713

0,836
0,836
1,474
1,841

0,961
2,174

1,934
2,229

1,134
1,134
2,003
2,513

3,214
2,250

2,496

3,536
3,039

3,580

3,495
4,903
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PAROI/WALL
| o

l FC l profilés en «U»

channels
H FR
u ALUMINIUM ALUMINUM
DIMENSIONS
Imp. Poids / Weight
Pouce / Inch Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

6 X 2-3/4 X 1/4 152,40 X 69,85 X 6,350 4,047
6 X 3-1/2 X 3/8 FR 152,40 X 88,90 X 9,525 6,390
7 X 2-1/2 X 7/32 FR 177,80 X 63,50 X 5,537 3,943
7 X 2-1/2 X 9/32 FR 177,80 X 63,50 X 7,137 3,910
7 X3 X 1/4 FR 177,80 X 76,20 X 6,350 4,950
8 X 2-3/4 X 1/4 FR 203,20 X 69,85 X 6,350 4,634
8 X3 X 9/32 FR 203,20 X 76,20 X 7,137 5,541
10 X 3 X 9/32 FR 254,00 X 76,20 X 7,137 6,230
10 X 3-1/2 X 5/16 FR 254,00 X 88,90 X 7,924 7,625
12 X 2 X 1/8 FC 304,80 X 50,80 X 3,175 2,421
12 X 4 X .290 FR 304,80 X 101,60 X 7,366 8,274
12 X 4 X 3/8 FR 304,80 X 101,60 X 9,525 10,280
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Imp.
Pouce / Inch

| PAROI/WALL

poutre en «I»

“I” beam
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS

L X H X P/W
3 X2-1/2 X 3/16
4 X3 X 3/16
5 X3-1/72 X 1/4
6 X3 X 1/4
6 X3-1/2 X 1/4
6 X4 X 3/16
6 X4 X.230
6 X4 X 9/32
8 X4 X 9/32
8 X5 X 5/16
10X 6 X 3/8

RF
RF
FR
RF
RF
RF
RF
FR

FR
FR

FR

L X HXP/W

76,2 X 63,5

101,6 X 76,2

127,0 X 88,9
152,4 X 76,2
152,4 X 88,9
152,4 X 101,6
152,4 X 101,6
152,4 X 101,6

203,2 X101,6
203,2 X127,0

254,0 X152,4

X

X

X X X X X

X

X

4,750
4,750
6,350
6,350
6,350
4,750
5,842
7,137

7,137
7,924

9,625

Poids / Weight
Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

2,152
2,670
4,127

3,900
4,813
4,112
4,112
5,433

6,091
8,731

11,344
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poutre en «H»

“H” beam
ALUMINIUM ALUMINUM —| L |

| PAROI/WALL

DIMENSIONS

Imp. Met. Poids / Weight
Pouce / Inch mm Lb-Pi.Lin / Lb-Lin.Ft

L X H X P/W L X H X P/W
3 X2-1/2 X 3/16 FR 76,2 X 63,5X4,780 2,152
3X 3X1/4 FR 76,2 X 76,2 X6,350 2,650
4 X 4X1/4 FR 101,6 X 101,6 X 6,350 4,103
6 X 6 X 5/16 FR 152,4 X 152,4 X 7,924 7,563
6 X 6 X 3/8 FR X 9,625 9,640
8 X 8 X 3/8 FR 203,2 X 203,2 X 9,525 13,050
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Composition chimique Chemical compostition

Nuance | Aluminium Silicium Cuivre Manganése | Magnésium Chrome Zine Titane
Alloy Aluminum silicon Copper Manganese | Magnesium | Chromium Titanium

3003 90 % + 0.60 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | weeweee | e 0.10 | e
5005 90 % + 0.30 0.70 0.20 0.20 0.50-1.10 0.10 0.25 0.10
5052 90 % + 0.25 0.40 0.10 0.10 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 0.05
6061 90 % + | 0.40-0.80 | 0.70 | 0.15-0.40 0.15 0.80-1.20 | 0.04-0.35 | 0.25 0.15

Propriétés meécaniques Mechanical properties

TRACTION / TENSION DURETE/ CISAILLE/ FATIGUE
FORCE/STRENGHT ALLONGEMENT / ELONGATION 2"/ % | HARDNESS SHEAR
Nuance Ultime Limite d’élasticité 1/16” 1/2” DIA. Ultime KSI Résistance
Alloy Ultimate Yield specimen specimen Ultimate KSI KSI
3003H14 9
5005H14 23 22 6 .................. 14 .........
5052H32 33 28 12 18 60 20 17
6061T6 45 40 12 17 95 30 14

Ce tableau est fourni a titre de référence seulement. Veuillez vous référer a « Aluminum Standards and Data » pour plus
d’information. This chart is for reference purpose only. Please consult the Aluminum Standards and Data for more information.



Rayon de pliage recommandé pour le formage a froid,
a 90 degrés, de feuilles et de plagues

Recommended minimum bend radius
for 90 degree cold forming of sheets an plates

i

3003 H14 0 0 0 1t 1t 11/2t 2t

5005 H14 0 0 0 Tt | e | e | e | e
5052 H32 0 0 1t 11/2t | 11/2t | 11/2t| 11/2t 2t
6061 T6 1t 1t 11/2t 25t 3t 3L/2 ¢ | e | e

Rayon pour différentes épaisseurs exprimé en « t » / Radius for various thicknesses expressed in “t

Les rayons indiqués dans le tableau sont les recommandations minimales pour le pliage de feuilles et plaques.
Ce tableau est fourni a titre de référence seulement. Veuillez vous référer a « Aluminum Standards and Data » pour plus d'information.

The radius listed are the minimum recommended for bending sheets and plates.
This chart is for reference purpose only. Please consult the Aluminum Standards and Data for more information.



feuilles
sheets
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS POIDS / WEIGHT
Epaisseur Larg. X Long. Poids / Pi-2 Poids / Feuilles
Thickness Width X Length Weight sq./Ft. Weight / Sheet

0.016 48 X 96 0,228 7,30
X120 9,12

X 144 10,94

0.025 48 X 96 0,356 11,39
X120 14,24

X 144 17,09

0.032 48 X 96 0,456 14,59
X 120 18,24

X 144 21,89

0.040 48 X 96 0,570 18,24
X120 22,80

X 144 27,36

0.051 48 X 96 0,727 23,26
X 120 29,08

X 144 34,90

60 X 96 0,727 29,08

X 120 36,35

X 144 43,62

0.064 48 X 96 0,912 29,18
X 120 36,48

X 144 43,78

60 X 96 0,912 36,48

X 120 45,60

X 144 54,72

0.081 48 X 96 1,155 36,96
X 120 46,20

X 144 55,44

Nuances disponibles: 30003H14, 5052H32 et 5005 qualité anodique épaisseurs de 0.32 @ 0.125
Available grades: 30003H14, 5052H32 and 5005 anodising quality from 0.032 up to 0.125
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feuilles
sheets
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS POIDS / WEIGHT
Epaisseur Larg. X Long. Poids / Pi-2 Poids / Feuilles
Thickness Width X Length Weight sq./Ft. Weight / Sheet

0.081 60 X 96 1,155 46,20
X120 57,75

X 144 69,30

0.091 48 X 96 1,297 41,50
X120 51,88

X 144 62,26

60 X 96 1,297 51,88

X120 64,85

X 144 77,82

0.100 48 X 96 1,426 45,63
X120 57,04

X 144 68,45

60 X 96 1,426 57,04

X120 71,30

X 144 85,56

0.125 48 X 96 1,782 57,02
X120 71,28

X 144 85,54

60 X 96 1,782 71,28

X120 89,10

X 144 106,92

0.187 48 X 96 2,680 85,76
X120 107,20

X 144 128,64

60 X 96 2,680 107,20

X 120 134,00

X 144 160,80

Nuances disponibles: 30003H14, 5052H32 et 5005 qualité anodique épaisseurs de 0.32 @ 0.125
Available grades: 30003H14, 5052H32 and 5005 anodising quality from 0.032 up to 0.125
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feuilles
sheets
ALUMINIUM ALUMINUM

DIMENSIONS POIDS / WEIGHT
Epaisseur Larg. X Long. Poids / Pi-2 Poids / Feuilles
Thickness Width X Length Weight sq./Ft. Weight / Sheet

0.250 48 X 96 3,564 114,05
X120 142,56

X 144 171,07

60 X 96 3,564 142,56

X120 178,20

X 144 213,84

0.375 48 X 96 5,346 171,07
X 120 213,84

X 144 256,61

60 X 96 5,346 213,84

X120 267,30

X 144 320,76

0.500 48 X 96 7,128 228,10
X120 285,12

X 144 342,14

60 X 96 7,128 285,12

X120 356,40

X 144 427,68

Nuances disponibles: 30003H14, 5052H32 et 5005 qualité anodique épaisseurs de 0.32 @ 0.125
Available grades: 30003H14, 5052H32 and 5005 anodising quality from 0.032 up to 0.125
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plagues antidérapantes
checkered plates
ALUMINIUM 3003H22 ALUMINUM

DIMENSIONS POIDS / WEIGHT
Epaisseur Larg. X Long. Poids / Pi-2 Poids / Feuilles
Thickness Width X Length Weight sq./Ft. Weight / Sheet

0.064 48 X 96 1,007 32,22
X120 40,28

X 144 48,34

60 X 96 1,007 40,28

X120 50,35

X 144 60,42

0.100 48 X 96 1,620 51,84
X 120 64,80

X 144 77,76

X192 103,68

60 X 96 1,620 64,80

X120 81,00

X 144 97,20

X192 129,60

0.125 48 X 96 1,900 60,80
X120 76,00

X 144 91,20

X192 121,60

60 X 96 1,900 76,00

X 120 95,00

X 144 114,00

X192 152,00

0.187 48 X 96 2,816 90,11
X120 112,64

X 144 135,17

X 192 180,22

60 X 96 2,816 112,64

X120 140,80

X 144 168,96

X192 225,28
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plagues antidérapantes
checkered plates
ALUMINIUM 3003H22 ALUMINUM

DIMENSIONS POIDS / WEIGHT

Epaisseur Larg. X Long. Poids / Pi-2 Poids / Feuilles
Thickness Width X Length Weight sq./Ft. Weight / Sheet

0.250 48 X 96 3,708 118,66

X120 148,32

X 144 177,98

X192 237,31

60 X 96 3,708 148,32

X120 185,40

X 144 222,48

X 192 296,64
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/88T-10.-888-1

DIMENSION DES MOTIFS (PO)  DIMENSION DE 'OUVERTURE  DIMENSION DES LANIERES (PO) [P 2 (M =h
PATTERN DIMENSION (IN.) OPENING DIMENSION MATERIAL DIMENSION (IN.) paisseur  puts X D
totale (po) =z C
Modéle Lb-100 PP Total =0 =
Model Lb-100 Sft Thickness (n.) e Q=
=30
3/16 - 032 28 0.203 0.080 0.313 0.060 0.032 0.080 > o (7))
)
Q
5/16 - 032 22 0.330 1.0 0.219 0.690 0.080 0.032 0.125 Z o
- 051 35 0.330 1.0 0.188 0.920 0.080 0.051 0.170 = 3 D
C
1/2- 051 25 0.500 1.2 0.375 0.937 0.080 0.051 0.158 = (D 3
- 081 41 0.500 1.2 0.375 0.937 0.080 0.081 0.186 g prs D~
: Dt
3/4- 051 17 0.923 2.0 0.812 1.750 0.109 0.051 0.200 o - QJ
- 081LT 27 0.923 2.0 0.750 1.680 0.110 0.081 0.200 ‘g‘ ) _
- 081 HVY 41 0.923 2.0 0.750 1.680 0.165 0.081 0.300 c -5 (@}
- 0.125 65 0.923 2.0 0.687 1.680 0.169 0.125 0.305 é (D (D
- 0.188 127 0.923 2.0 0.600 1.680 0.221 0.188 0.400 - (D O
=
o —_—
1-1/2 - 081 22 1.330 3.0 1.187 2.500 0.129 0.081 0.240 ‘g 8 O
- 0.125 43 1.330 3.0 1.187 2.500 0.162 0.125 0.300 o <
- 0.188 79 1.330 3.0 1.000 2.500 0.200 0.188 0.380 .; (O}
2
-+
)
=
S
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DIMENSION DES MOTIFS (PO)  DIMENSION DE L'OUVERTURE  DIMENSION DES LANIERES (PO)

PATTERN DIMENSION (IN.) OPENING DIMENSION MATERIAL DIMENSION (IN.) Epaisseur g —h
totale (po) E: CD
Modéle Lb-100 Pi? Total o (D (-
Model Lb-100 Sft2 Thickness o ISV ==
2 —_
3/16 - 032F 0.218 0.500 0.094 0.343 0.060 0.028 0.028 Z 8 D
-
o )]
5/16 - 032F 20 0.333 1.020 0.188 0.813 0.082 0.030 0.030 % >
- 051F 34 0333 | 1020 | 0156 | 0780 | 0082 | 0045 | 0045 O % %
5
1/2 - 051F 24 0500 | 1270 | 0312 | 1000 | 0091 | 0040 | 0040 S &
- 081F 39 0.500 1.270 0.312 1.000 0.091 0.060 0.060 2 3 3
-+
[0} \
3/4 - 051F 16 0.923 2.125 0.750 1.812 0.122 0.040 0.040 5 D 2
- 081 LTF 25 0.923 2.125 0.687 1.750 0.134 0.070 0.070 > = Q_)
- 081 HF 39 0.923 2.125 0.687 1.750 0.181 0.070 0.070 — QJ —
- 0.125F 62 0.923 2.125 0.625 1.750 0.187 0.095 0.095 % - o
z W0
1- 0.188F 1.15 1.000 2.000 0.540 1.400 0.280 0.165 0.165 c :r%\
< —_—
11/2- 0.188 72 0.923 2.125 0.575 1.600 0.200 0.170 0.170 > 8 (@)
- 0.081F 21 1.330 3.150 1.062 2.750 0.143 0.055 0.055 E H\<
- 0.125F 41 1.330 3.150 1.000 2.750 0.181 0.095 0.095 = W D
Z
-
<




BUREAUX REGIONAUX
REGIONAL OFFICES

r—~ )

SIEGE SOCIAL / HEAD OFFICE

Laval

4020, rue Garand

Laval (Québec) H7L 5C9
450 963-0411
1-888-701-1887

Laval (siege social)

4055, boulevard Le Corbusier
Laval (Québec) H7L 5E2

450 963-0411
1-888-701-1887

Alma

4 932, av. du Pont Nord

Alma (Québec) G8B 5E9
418 668-7954
1-800-229-1887

Chicoutimi

870, rue Des Actionnaires
Chicoutimi (Québec) G7J 4N3
418 545-6790
1-800-337-1887

.J ......... » Rimouski

221, rue Des Négociants
Rimouski (Québec) G5M 1B7

j 418 723-8242

1-800-463-8242

Moncton

300 Killam Dr.

Moncton (New Brunswick) E1C 354
506 855-7632

., 1-877-855-1887

Québec

1635, boul. Jean-Talon Ouest
Charlesbourg (Québec) G2K 2J5
418 656-0668

1-888-480-0188

Gatineau

1724, rue Atmec

Gatineau (Québec) J8P 7G7
819 643-5220
1-888-288-1887
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